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1. Zespot autorski — projektanci i sprawdzajacy
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Fundusz Spoéjnosci
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Specjalnosé

Branza

Nr uprawnien Podpis
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Giéwny projektant

Zielen

Zielen

Data opracowania Listopad 2020 r.

Oswiadczenie Projektanta Oraz Sprawdzajgcego

Projektant i Sprawdzajgcy niniejszego projektu o$wiadcza na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

— Prawo budowlane (t. j.

Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pbzniejszymi zmianami), ze jest on wykonany zgodnie z

umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc¢, a takze zostat skoordynowany branzowo.

Gtowny projektant

mgr inz. Przemystaw Turniak
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2. Spis zawartosci dokumentacji projektowej

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Stadium

Projekt architektoniczno-budowlany

Opracowanie

TOM | (zakres 3)

Czesé

3.01 Projekt zagospodarowania terenu

3.02 Roboty Drogowe

3.03 Torowisko Tramwajowe

3.04 Trakcja Tramwajowa

3.05 Branza Elekiroenergetyczna

3.06 Sygnalizacja $wietina

3.07 Oswietlenie Uliczne

3.08 Zasilanie Matej Architektury

3.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu

3.10 Branza Teletechniczna
3.11.1 Projekt przebudowy sieci gazowej — Poznan Pétnoc
3.11.2 Projekt przebudowy sieci gazowej — Poznan Potudnie
3.12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej

3.13 Projekt przebudowy sieci kanalizaciji

3.14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

3.15 Projekt przebudowy przej$¢ podziemnych

3.16 Branza Architektoniczna

3.17 Gospodarka drzewostanem

3.18 Projekt Zieleni
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1. Podstawa opracowania

Materiaty wyjSciowe

e  Mapa zasadnicza do celéw projektowych
(] PzZT

e  Projekty branzowe.

e Wizja lokalna

e  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1129),

e  Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290),

e Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

e  Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 . — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 672),

e  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 1137),

e  Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych
(Dz. U. 2015, nr 0, poz. 2031),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i
sygnatdéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170, poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakdw i
sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003
nr 220, poz. 2181),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog,

e katalogi elementéw drogowych

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem i Planem

zabezpieczenia roslinnosci istniejgcej na placu budowy i terenach przylegtych, w ramach projektu ,,

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest stworzenie programu gospodarki roslinnoscig oraz zabezpieczenia roslinnosci istniejgcej w obrebie

planowanej inwestycji
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Zakres merytoryczny

1. Inwentaryzacja dendrologiczna

- okreslenie lokalizacji wszystkich drzew i krzewdw w obrebie inwestycji, wraz z podaniem ich gatunku, obwoddw pnia na wysokosci 130 i
5 cm , $rednicy korony, , uszkodzen i szkodnikéw wystepujacych w obrebie korony i pnia drzew.

2. Gospodarka drzewostanem

2.1.Wycinka drzew i krzewdéw

- wskazanie drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia,

- wskazanie drzew przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia

2.2 Przesadzanie drzew

2.3 . Zabiegi pielegnacyjne

- wskazanie i opisanie czynno$ci majacych na celu polepszenie warunkow wegetacji drzew istniejacych przewidzianych do zachowania
3. Plan zabezpieczenia roélin istniejgcych — PLAN OCHRONY ZIELENI

- wykonania wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem drzew i krzewdw wskazanych w projekcie gospodarki
drzewostanem do zachowania i zabezpieczenia , w czasie wykonywania robot wymienionych w punkcie 1.1 wg lokalizacji
przedstawionej na planie sytuacyjnym.

- okreslenie zasad wykonywania wszystkich robdt w zasiegu szerokosci rzutu korony i w odlegtosci 2 metrdw od rzutu korony,
wszystkich drzew, i krzewow zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem;

- okreslenie zasad ochrony roslinnosci istniejacej w obrebie inwestycji oraz w obrebie oddziatywania inwestycji.

4, Opis terenu - stan istniejacy
.Pas drogowy ul Ratajczaka — Waska ulica z chodnikami i miejscami postojowymi . Centrum miasta. Zwarta zabudowa mieszkaniowa z
ustugami, sklepami w parterze. Z wyjatkiem kilku drzew brak zieleni istniejgcej . Jezdnia i chodniki w ztym stanie technicznym.

Intensywny ruch pieszy i samochodowy. Ze wzgledu na sasiedztwo centrum miasta duza presja na miejsca parkingowe.

Skrzyzowanie ul Ratajczaka z ul. Krélowej Jadwigi. Rozlegte skrzyzowanie wielopasmowych drédg w tym dwie z torowiskiem
tramwajowym w pasie rozdziatu. Pomiedzy zejsciami do przejscia podziemnego a jezdnig rozlegte tereny zieleni urzadzonej. W
sgsiedztwie skrzyzowania mark migjski . W obrebie skrzyzowania skwer z zielenig urzadzong. Gtéwnie ruch samochodowy. Ruch pieszy

tylko na krétkim odcinku od ul Ratajczaka do przejscia podziemnego w sasiedztwie parku.

5. Inwentaryzacja

Inwentaryzacjg objeto wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie opracowania
Rosliny domierzane byly przy uzyciu tasmy mierniczej i dalmierza laserowego do znajdujacych sie najblizej trwatych obiektow
budowlanych naniesionych na mape zasadniczg . Na mapie naniesiono lokalizacje pnia drzew oraz zarys rzutu ich korony z zachowaniem
ich rzeczywistego ksztattu.
Kazdej zinwentaryzowanej rolinie nadano trwate oznaczenie zawierajgce numer porzadkowy.
W zalgczonej tabeli inwentaryzacyjnej podana zostata

e nazwa gatunkowa drzewa

e obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm

e obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 5 cm

e  Srednica korony a w przypadku koron asymetrycznych promienie w czterech kierunkach (Pn, Pd,W,Z)

e Uwagi ( opis cech fizycznych) osobno dla korony, pnia i korzeni wraz z odziomkiem. Ujeto tu wszystkie widoczne rany,

uszkodzenia mechaniczne, objawy chorobowe, $lady zabiegdw sanitarnych, nietypowe cechy fizjologiczne , itp.

e  stan zdrowotny
Podczas inwentaryzacji okreslono rowniez wymiary ,misy” w ktdrej rosnie drzewo , okreslono réwniez zakres wystepowania nabiegow
korzeniowych oraz wypietrzonych korzeni.

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli nr 1 Inwentaryzacja



Tabela 1 Inwentaryzacja

INFRASTRUKTURA
RODOWISKO
ODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

POZnan

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Nr

Gatunek

Obwdd na 130
lub
powierzchnia
krzewow

Obwad pnia
na5cm

$rednica
korony

Uwagi

Stan
zdrowotny

Lipa drobnolistna

36

45

K. Wrzecionowa formowana uksztattowana
na konstrukcji z bambusa

P. Prost bez uszkodzen

K. W kratownicy

b. dobry

klon zwyczajny

75

98

3,5
4,5+,05
3,5

K. Asymetryczna, bez przewodnika liczne
Slady cie¢ w koronie

P. Prosty , zalewajaca sie rana od strony
jezdni

K. W misie pomiedzy parkingami

$redni do ztego

leszczyna turecka

29

41

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
Prosty bez widocznych uszkodzen
W misie pomiedzy parkingami.

$redni

leszczyna turecka

25

30

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
Prosty bez widocznych uszkodzen
W misie pomiedzy parkingami.

$redni

leszczyna turecka

29

40

. Symetryczna .Bez uwag
Prosty bez widocznych uszkodzen
W misie pomiedzy parkingami.

$redni

leszczyna turecka

31

47

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
Prosty bez widocznych uszkodzen
W misie pomiedzy parkingami.

$redni

leszczyna turecka

19

25

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
Prosty bez widocznych uszkodzen
. W misie pomiedzy parkingami.

$redni

klon zwyczajny

107

130

12

A AROIAR|AOR|AROIAR|AOAR|AOR

. Spfaszczona , Azurowa, Liczne Slady po
usunietych konarach

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen

K. Wypietrzone, skrecone wokét pnia. W
misie w chodniku

Sredni

leszczyna turecka

25

32

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
Prosty bez widocznych uszkodzen
. W misie pomiedzy parkingami.

Sredni

10

klon zwyczajny

91

113

10

. Symetryczna Niska
Pochylony do jezdni . Rana , w ranie
mursz

OUAR|ATOTAR

K. Nieznacznie wypietrzajg chodnik. Okrecajg

sie wokot pnia.

Sredni

11

leszczyna turecka

21

30

K. Symetryczna bez objawéw chordb
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen
K. W kratownicy

$redni

12

klon zwyczajny

57

76

K. Asymetryczna, rozlegty posusz.20 %
P. Pochylony do jezdni. Od strony jezdni
liczne rany i uszkodzenia
K. Wypietrzone . W misie

zty

13

klon zwyczajny

124

158

K. Symetryczna bez uwag
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K> Wypietrzone , wypietrzajg chodnik.

Sredni

14

klon zwyczajny

75

100

K. Asymetryczna
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen
K. Nieznacznie wypietrzone . W misie

dobry

15

leszczyna turecka

22

27

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
. Prosty bez widocznych uszkodzen
. W misie o niewielkich rozmiarach

Sredni

16

leszczyna turecka

21

33

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
. Prosty bez widocznych uszkodzen
. W misie o niewielkich rozmiarach

Sredni

17

leszczyna turecka

23

27

AN ARIOAR|ARIOTAR

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci

Sredni
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Nr

Gatunek

Obwdd na 130
lub
powierzchnia
krzewow

Obwad pnia
na5cm

$rednica
korony

Uwagi

Stan
zdrowotny

Prosty bez widocznych uszkodzen
W misie o niewielkich rozmiarach

18

leszczyna turecka

32

43

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci

Prosty bez widocznych uszkodzen
W misie o niewielkich rozmiarach

Sredni

19

leszczyna turecka

31

43

Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
Prosty bez widocznych uszkodzen

. W misie o niewielkich rozmiarach

Sredni

20

leszczyna turecka

26

34

. Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
. Prosty bez widocznych uszkodzen
. W misie o niewielkich rozmiarach

Sredni

21

bozodrzew

150+100

200

12

AN AIR|AROR|AOR|R~®

. Symetryczna, duzych rozmiarow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

K.

Rozsadzajg ogrodzenie.

dobry

22

klon jesionolistny

75+80+60+75

128

14

K.

Asymetryczna, nisko osadzona

P. tukowato wygiety.

K.

W przestrzeni pomiedzy Sciana budynku a

garazem.

dobry

23

leszczyna turecka

22

35

K.

P.

K.

Symetryczna . Brzegowe zamieranie lisci
Prosty bez widocznych uszkodzen
W misie o niewielkich rozmiarach

$redni

24

wigz pospolity

210

244

14

K.
K.
K.

Dwa przewodniki,. Lekki posusz.
Prosty bez wyraznych uszkodzen
W betonowej donicy.

$redni

25a

klon zwyczajny

141

180

5+3

K.

Asymetryczna. Uschniety przewodnik.

Szczatkowa. Posusz.

K.
K.

Prosty bez wyraznych uszkodzen
Wypierzajg sie. W misie 2x2m

Sredni do ztego

25b

klon zwyczajny

141

180

K.

Asymetryczna. Uschniety przewodnik.

Szczatkowa. Posusz.

K.
K.

Prosty bez wyraznych uszkodzen
Wypierzajg sie. W misie 2x2m

$redni do ztego

25¢

klon zwyczajny

141

180

K.

Asymetryczna. Uschniety przewodnik.

Szczatkowa. Posusz.

K.
K.

Prosty bez wyraznych uszkodzen
Wypierzajg sie. W misie 2x2m

$redni do ztego

26

Lipa drobnolistna

230

260

10

K.

Symetryczna , gesta, niska. GNIAZDO

P. Wypetniony cegtami i betonem .

K.

W misie 2x2m

Sredni

27

platan klonolistny

40

57

K.

Symetryczna bez objawow chordb i

szkodnikow.
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

K.

W misie.

dobry

28

platan klonolistny

38

51

K.

Symetryczna bez objawow chordb i

szkodnikow.
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

K.

Bez uwag. NOWE

b.dobry

29

platan klonolistny

32

44

K.

Symetryczna bez objawow chordb i

szkodnikow.
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

K.

Bez uwag. NOWE

b.dobry

30

platan klonolistny

50

55

K.

Symetryczna bez objawdw chordb i

szkodnikow.
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

K.

Bez uwag. NOWE

b.dobry

31

ognik szkarfatny

69 m2

32

irga horyzontalna

70 m2

33

dab szyputkowy

150

180

16

K.

Symetryczna bez objawow chordb i

szkodnikow.
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

dobry




INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCH

POZnan

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Nr

Gatunek

Obwdd na 130
lub
powierzchnia
krzewow

Obwad pnia
na5cm

$rednica
korony

Uwagi

Stan
zdrowotny

K. Bez uwag. CENNE

34

dab szyputkowy

66

84

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

dobry

35

dab szyputkowy

15

20

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWE

dobry

36

dab szyputkowy

138

160

K. Asymetryczna, Mursz, Silnie cieta
P. Mursz.
K. Bez uwag.

Sredni

37

dab szyputkowy

15

20

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWE

dobry

39

dab szyputkowy

230

260

18

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. CENNE

dobry

40

cis , irga

150 m2

41

tawuta wczesna

43 m2

42

tawuta wczesna

41m2

43

klon zwyczajny

40

51

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

dobry

44

klon zwyczajny

40

50

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

dobry

45

klon zwyczajny

41

51

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

dobry

46

klon zwyczajny

40

50

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

dobry

47

klon zwyczajny

40

51

K. Symetryczna bez objawdw chorob i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

dobry

48

klon zwyczajny

27

30

K. Symetryczna bez objawdw chorob i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

dobry

49

robinia akacjowa

150

176

K. Asymetryczna . Posusz 30%Suche konary.
Korona szczatkowa.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

K. Uszkodzony podczas przebudowy ukfadu
drogowego.

$redni

50

robinia akacjowa

16

20

K. Symetryczna bez objawdw chorob i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

Sredni

51

platan klonolistny

63

98

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow. Oschniety przewodnik

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

52

platan klonolistny

37

53

K. Symetryczna bez objawdw choréb i

b.dobry




INFRASTRUKTURA
RODOWISKO
ODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

POZnan

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Nr

Gatunek

Obwdd na 130
lub
powierzchnia
krzewow

Obwad pnia
na5cm

$rednica
korony

Uwagi

Stan
zdrowotny

szkodnikow.
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

53

platan klonolistny

42

58

K. Symetryczna bez objawdw chorob i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

54

platan klonolistny

40

57

K. Symetryczna bez objawdw chorob i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

55

platan klonolistny

35

48

K. Symetryczna bez objawdw chorob i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

56

platan klonolistny

35

48

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

57

platan klonolistny

42

60

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

58

platan klonolistny

45

62

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

59

platan klonolistny

54

82

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

60

platan klonolistny

47

68

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

b.dobry

61

wigz pospolity

107+128+143

290

12

K. Symetryczna . Delikatny posusz. Wysoki.
P. Wielopniowy.

K. Na wyniesieniu, teren wokét drzewa silnie
obnizony, mocno uszkodzony system
korzeniowy.

Sredni

62

klon jawor

113

150

12

K. Symetryczna .

P. Lekko pochylony na potudnie 10° . Liczne
drobne rany po wycietych gafeziach .

K. Bez uwag

dobry

63

jesion wyniosty

93

120

10

K. Asymetryczna . Posusz. Uschniety konar
P. Lekko pochylony na potudnie 10° . Liczne
drobne rany po wycietych gafeziach .

K. Bez uwag

Sredni

64

klon polny

18

31

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

dobry

65

klon polny

18

31

K. Symetryczna . Uschniety przewodnik
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

dobry

66

jesion wyniosty

210

260

16

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Rozlegta DZIUPLA KOMINOWA.

K. Bez uwag.

$redni do ztego

67

klon zwyczajny

133

200

14

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

dobry

10




INFRASTRUKTURA
RODOWISKO
ODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

POZnan

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Nr

Gatunek

Obwdd na 130
lub
powierzchnia
krzewow

Obwad pnia
na5cm

$rednica
korony

Uwagi

Stan
zdrowotny

K. Bez uwag. CENNY

68

robinia akacjowa

185

250

14

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

dobry

69

wigz pospolity

50

70

K. Asymetryczna, Rozlegty posusz.
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag.

Sredni

70

kasztanowiec biaty

210

245

12

K. Symetryczna

P. Liczne niezalane rany po wycietych
gateziach .

K. Na skarpie

Sredni

71

platan klonolistny

66

94

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow. GNIAZDO gotebia ZASIEDLONE
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.

K. Bez uwag. CENNY

b.dobry

72

platan klonolistny

50

70

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. CENNY

b.dobry

73

platan klonolistny

39

56

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

dobry

74

platan klonolistny

39

56

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

dobry

75

platan klonolistny

37

50

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

dobry

76

platan klonolistny

40

54

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. CENNY

b.dobry

77

platan klonolistny

46

68

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. CENNY

b.dobry

78

platan klonolistny

56

83

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Mechaniczne uszkodzenia pnia.

K. Slady prac ziemnych w obrebie systemu
korzeniowego drzewa

Sredni

79

klon zwyczajny

210

260

13

K. Symetryczna. Posusz. Jemiota. Slady cie¢
sanitarnych

P. Lekko pochylony na zachdd.

K. Nabiegi korzeniowe. System korzeniowy
uszkodzony i zredukowany

$redni do ztego

80

platan klonolistny

48

68

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. CENNY

b.dobry

81

platan klonolistny

28

32

K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

dobry

82

platan klonolistny

33

45

K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.

P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. Bez uwag. NOWY

dobry

11




e POZnan’ uni eurcpeiska [N
Obwéd na 130
Nr Gatunek _Iub . Obwad pnia | Srednica Uwagi Stan
powierzchnia na5cm korony zdrowotny
krzewow
K. Symetryczna bez objawdw choréb i
) szkodnikow.
83 platan klonolistny o8 86 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. dobry
K. Bez uwag. NOWY
K. Symetryczna bez objawdw choréb i
: szkodnikow.
84 platan klonolistny 56 80 7 P. Prosty bez wyrasnych uszkodzen. b.dobry
K. Bez uwag. CENNY
K. Symetryczna bez objawdw chorob i
szkodnikow.
85 Klon polny 37 47 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. dobry
K. W matej misie
K. Symetryczna bez objawdw chordb i
szkodnikow.
86 Klon polny 37 47 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. dobry
K. W matej misie
K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.
87 Klon polny 37 47 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. dobry
K. W misie pomiedzy parkingami
K. Symetryczna. Posusz
88 | topola wtoska Italica 90 120 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. Sredni
K. Be zuwag
K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.
89 Klon polny 37 47 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. dobry
K. W misie pomiedzy parkingami
K. Asymetyczna . liczne $lady ciecia .Posusz
90 lipa drobnolistna 35435 70 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. $redni
K. W misie pomiedzy parkingami
K. Asymetyczna . liczne $lady ciecia .Posusz
91 lipa drobnolistna 35 37 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. Sredni
K. W matej misie
K. Symetryczna bez objawdw choréb i
; : szkodnikow.
2 lipa drobnolistna 30 35 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. dobry
K. W matej misie
K. Symetryczna bez objawdw choréb i
; : szkodnikow.
93 lipa drobnolistna 35 45 6 P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. dobry
K. W matej misie
K. Symetryczna bez objawdw chordb i
95 klon zwyczajny szkodnikow. , , dobry
P. Prosty bez wyraznych uszkodzen.
K. W matej misie
96 berbeRr’)é sthiLllgrberga 24 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
97 Clliaz(t)izpi)aotléty 20 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
98 berbelgye fthiLIl:rberga 13 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
99 C'Eaps)gji):tléty 16 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
100 berbel?; fjtsillj:rberga 10 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
101 Clliazgz][i):tlgy 40 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
102 Liliowiec 70 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
103 berbelgla ztgﬁ:rberga 9Im2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry

12




s POZnan" uni eurcpeiska [N
Obwéd na 130
Nr Gatunek _Iub . Obwad pnia | Srednica Uwagi Stan
powierzchnia na5cm korony zdrowotny
krzewow
cis pospolity .
104 Fastigiata 23 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
berberys thunberga .
105 Red Pilar 10 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
cis pospolity .
106 Fastigiata 23 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
berberys thunberga .
107 Red Pilar 18 m2 Krzewy nowe nasadzenia z 2015 r dobry
108 Liliowiec 41 m2 Byliny nowe nasadzenia z 2015 r dobry
109 Liliowiec 34 m2 Byliny nowe nasadzenia z 2015 r dobry
K. Symetryczna bez objawdw choréb i
szkodnikow.
110 robinia akacjowa P. Prosty bez wyraznych uszkodzen. Sredni

K. W waskim pasie zieleni pomiedzy jezdnig a
zatoka

13
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6. Gospodarka drzewostanem

6.1. Usuwanie drzew i krzewow
Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

wyznaczenie w terenie drzew przewidzianych do usuniecia,

wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

okreslenie przydatnosci uzyskanego z wycinek drewna ,Sortymentacja”,

segregacja drewna pod wzgledem przydatnosci i dalszego przeznaczenia,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce (zgodnie z jego
przydatnoscia) ,

zasypanie dotow po wykarczowanych drzewach.

Wymagania:

Podstawg prawng do wyciecia drzew i krzewdw jest decyzja ZRID

Wycinke drzew i krzewdw nalezy wykonywac poza sezonem legowym ptakéw trwajgcym od 15 marca do 15 lipca.

Jezeli wycinka drzew i krzewow bedzie musiata odbywac sie w okresie legowym, wszystkie prace beda musiaty odbywac sie
pod nadzorem ornitologa.

Nieznalezienie od terminu wykonania wycinek przed przystgpieniem do wykonywania tych prac nalezy sporzadzi¢ ekspertyze
ornitologiczng i w przypadku stwierdzenia wystepowania na drzewach przewidzianych do wycinki siedlisk ptakdéw nalezy
wystapi¢ o zgode na odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkdw dziko wystepujacych zwierzat, roslin, grzybdw objetych
ochrona.

Roslinnos¢ istniejaca, nie przeznaczona do usuniecia, musi by¢ przez wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem ,zgodnie z
zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego opracowania.

Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ karng i finansowa. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do wykonania na uszkodzonych roslinach
zabiegdw ,rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi ,rehabilitacyjne” zostaty wymienione w Punkcie 7 ninigjszej
dokumentagji.

Drzewa przeznaczone do wycinki rosngce w obrebie chodnikdéw, oraz w sasiedztwie jezdni lub trakcji energetycznej
napowietrznej, nalezy Scina¢ etapami przy uzyciu podnosnikéw, z zachowaniem szczegélnych zasad bezpieczenstwa,

Przy usuwaniu drzew nalezy $cig€ pien, obcig¢ wierzcholtek i gatezie. Nastepnie gatezie odcigc i utozy¢ stosy, a pnie przetoczy¢
i utozy¢ na podkiadach,

Po Scieciu drzew brakarz musi dokona¢ sortymentacji drewna, na jej podstawie w uzgodnieniu z inwestorem drewna nalezy
wywiez¢ w miejsce dalszego sktadowania, lub do odbiorcy zajmujacego sie jego dalszag obrdbka lub przetworzeniem,

Drewno pozyskane z wycinki drzew pochodzacych z pasdéw drogowych miasta Poznan (pnie o Srednicy powyzej 7 cm) nalezy
pocigé na odcinki dtugosci 3 m i dostarczy¢ magazynu ZDM na ul. Energetycznej 4, po uprzednim uzgodnieniu terminu
telefonicznie: 61 652 98 44 wew. 108 lub inne wskazane przez inwestora miejsce.

Pozostaty materiat pochodzacy z wycinek ( dragowine, gatezie, karpine, nalezy zutylizowaé we wiasnym zakresie zgodnie z
przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami)

Po odcieciu korzeni wydobywa sie pozostatg w ziemi cze$¢ pnia i uktada w stosy na wskazanym miejscu,

Usuwanie karpiny nalezy skonsultowac z inspektorami branzy sanitarnej i instalacyjnej w celu zapobiegnieciu uszkodzenia sieci
podziemnej,

Doty powstate po usunieciu korzeni nalezy wypeic ziemia,

Nie dopuszcza sie do spalania materiatu roslinnego na miejscu,

Wykonawca musi uporzagdkowac teren po wykonanych robotach.
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Wykaz drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Obwoéd na 130

lub Obwadd | srednic
Nr Gatunek . . pnia na a Uzasadnienie powodu wycinki
powierzchnia
ki p 5cm korony
rzewow
3,5 ,
. ! Usunac
2 Klon zwyczajny 7> %8 4’53+5’05 Kolizja z projektowanym chodnikiem.
Usunac
3 leszczyna turecka 29 41 2 Kolizja z projektowanym chodnikiem.
Usung¢
4 leszczyna turecka 2 30 2 Kolizja z projektowanym chodnikiem.
Usunac
> leszczyna turecka 29 40 3 Kolizja z projektowanym chodnikiem.
Usunac
6 leszczyna turecka 31 47 3 Kolizja z projektowanym chodnikiem.
Usunac
7 leszczyna turecka 19 2 2 Kolizja z projektowanym chodnikiem.
. Usuna¢
8 Klon zwyczajny 107 130 12 Kolizja z projektowang jezdnig
9 leszczyna turecka 25 32 3 .. L_Jsunac . )
Kolizja z projektowang jezdnig
. Usuna¢
10 Klon zwyczajny A 113 10 Kolizja z projektowang jezdnia
11 leszczyna turecka 21 30 3 .. L_Jsunac . .
Kolizja z projektowang jezdnig
. Usunac
12 Klon zwyczajny >7 76 > Kolizja z projektowana jezdnig
. Usuna¢
13 Klon zwyczajny 124 158 14 Kolizja z projektowang jezdnig
1 Usunac
14 Klon zwyczajny 7> 100 415 Kolizja z projektowana jezdniag
. Usuna¢
31 ognik szkartatny 69 m2 kolizja z projektowanym chodnikiem
. Usunac
32 irga horyzontaina 70 m2 kolizja z projektowanym chodnikiem
40 dis , irga 150 m2 USUNAC 20 m2 kolidujace z jezdni
41 tawuta wczesna 43 m2 Usunac W zakresie Kolldu!acym z
projektowang jezdnig
. Usunac.
43 Klon zwyczajny 40 >l 6 Kolizja z projektowang jezdniag
. . Usunag¢
69 wigz pospolity >0 70 2 kolizja z projektowanym chodnikiem
. Usunac
7 Klon zwyczajny 210 260 13 Kolizja z projektowang jezdniag
Usunac
85 Klon polny 37 47 6 Kolizja z projektowanym chodnikiem
102 Liliowiec 70 m2
108 Liliowiec 41 m2
109 Liliowiec 34 m2

tacznie USUWAMY — 17 szt drzew oraz 256 m2 krzewow i 145 m2 bylin

6.2. Przesadzanie drzew
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Tabela Wykaz drzew i krzewdow do przesadzenia

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Obwod na 130

lub Ob.W()d $rednica
Nr Gatunek powierzchnia pnia na Korony Gospodarka drzewostanem
krzewow 5cm

1 Lipa drobnolistna 36 45 4 PRZESADZIC
15 leszczyna turecka 22 27 3 Przesadzi¢
16 leszczyna turecka 21 33 3 Przesadzi¢
17 leszczyna turecka 23 27 3 Przesadzi¢
18 leszczyna turecka 32 43 4 Przesadzi¢
19 leszczyna turecka 31 43 3 Przesadzi¢
20 leszczyna turecka 26 34 3 Przesadzi¢
23 leszczyna turecka 22 35 3 Przesadzi¢
27 platan klonolistny 40 57 6 Przesadzi¢
28 platan klonolistny 38 51 6 Przesadzi¢
29 platan klonolistny 32 44 6 Przesadzi¢
30 platan klonolistny 50 55 8 Przesadzi¢
50 robinia akacjowa 16 20 2 Przesadzi¢
51 platan klonolistny 63 98 8 Przesadzi¢
52 platan klonolistny 37 53 5 Przesadzi¢
53 platan klonolistny 42 58 6 Przesadzi¢
54 platan klonolistny 40 57 6 Przesadzi¢
55 platan klonolistny 35 48 4 Przesadzi¢
64 klon polny 18 31 2 Przesadzi¢
65 klon polny 18 31 2 Przesadzi¢
71 platan klonolistny 66 94 9 Przesadzi¢
72 platan klonolistny 50 70 7 Przesadzi¢
75 platan klonolistny 37 50 4 Przesadzi¢
76 platan klonolistny 40 54 4 Przesadzi¢
77 platan klonolistny 46 68 6 Przesadzi¢
78 platan klonolistny 56 83 7 Przesadzi¢
80 platan klonolistny 48 68 6 Przesadzi¢
81 platan klonolistny 28 32 2 Przesadzi¢
82 platan klonolistny 33 45 4 Przesadzi¢
83 platan klonolistny 58 86 6 Przesadzi¢
84 platan klonolistny 56 80 7 Przesadzi¢
87 klon polny 37 47 6 Przesadzi¢
97 cis pospolity Fastigiata 20 m2 Przesadzi¢
99 cis pospolity Fastigiata 16 m2 Przesadzi¢
101 cis pospolity Fastigiata 40 m2 Przesadzi¢
104 cis pospolity Fastigiata 23 m2 Przesadzi¢
106 cis pospolity Fastigiata 23 m2 Przesadzi¢
96 berberys thunberga Red Pilar 24 m2 Przesadzi¢
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Obwod na 130 ,
lub ObWOd Srednica
Nr Gatunek . .| pniana Gospodarka drzewostanem
powierzchnia korony
, 5cm
krzewow
98 berberys thunberga Red Pilar 13 m2 Przesadzi¢
100 berberys thunberga Red Pilar 10 m2 Przesadzi¢
103 berberys thunberga Red Pilar 9 m2 Przesadzi¢
105 berberys thunberga Red Pilar 23 m2 Przesadzi¢

Lacznie PRZESADZAMY 32 szt drzew oraz 122 m2 krzewow

Proces przesadzenia drzew i krzewéw skilada sie z 3 etapow

Etap 1. Wykopanie drzew i krzewdéw wraz z ich zabezpieczeniem na czas transportu
Etap 2. Zadotowanie i przechowanie drzew w szkotce

Etap 3. Transport i posadzenie drzew i krzewow .

ETAP 1a. Wymagania dotyczace wykopywania drzew .

Drzewa wykopujemy z gruntu przy uzyciu samojezdnych mechanicznych przesadzarek, wyposazonych w element roboczy (tyzke roboczg)
o $rednicy minimum 2,5 m

Przed przystgpieniem do wykopywania drzew nalezy zredukowac korone drzewa o 20 % jej objetosci poprzez silne przyciecie pedow i
gatezi. Zabieg ten ma za Zadanie zredukowanie aparatu transpiracyjnego w celu zréwnowazenie niedoboréw wody wynikajacych z
zredukowania systemu korzeniowego.

Przed przystgpieniem do wykopywania drzew nalezy upewni¢ sie ze w obrebie dziatania elementu roboczego nie znajdujg sie nie
naniesione na mape zasadniczg sieci i instalacje podziemnego. Nalezy tego dokona¢ za pomocg probnych wykopow poprzecznych .
Wykopu prébne muszg by¢ zlokalizowane w linii drzew w poprzek do osi jezdni na szerokosc¢ i gtebokos¢ dziatania elementu roboczego
przesadzarki.

Przed wykopaniem drzewa nalezy zabezpieczyc¢ jego pien (poprzez owiniecie jutg ) oraz korone

Po wykopaniu drzewa nalezy niezwtocznie przetransportowaé na miejsce sktadowania . Transport o ile to mozliwe powinien sie odbywac
przy uzyciu przesadzarki ktorg drzewo zostato wykopane tak aby w najwiekszym stopniu ograniczy¢ ryzyko uszkodzenia ( pekniecie lub
rozsypania) bryty korzeniowej.

Po przetransportowaniu drzewa na miejsce sktadowania nalezy je niezwtocznie posadzic.

ETAP 1b. Wymagania dotyczace wykopywania krzewow .

Krzewy wykopujemy z gruntu recznie . Po wykopaniu krzewy nalezy tymczasowo posadzi¢ w donicach badz
skrzyniach wypetnionych torfem lub mieszaning ziemi i torfu.

Po wykopaniu krzewy nalezy niezwtocznie przetransportowac na miejsce sktadowania .

Etap 2a. Wymagania dotyczace przechowywania drzew

Drzewa muszg by¢ skladowane poza terenem inwestycji w szkdtce lub na innym terenie wyposazonym w systemy nawadniania oraz
urzadzenia i narzedzia do profesjonalnej pielegnacji drzew .

Drzewa dotujemy ( sadzimy) w gruncie, w dét wykopany przy uzyciu tej samej przesadzarki ktérej uzyto do wykopania drzewa. Tak aby
$rednica dotu odpowiadata $rednicy i wymiarom bryly korzeniowej przesadzanego drzewa i aby nie doszlo do jej rozerwania pod

ciezarem samego drzewa.
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Po posadzeniu drzewa przestrzen pomiedzy brytg korzeniowg a dotem wypetniamy ziemig urodzajng . Nastepnie mocujemy pien drzewa
przy uzyciu stalowych odciggéw. Po posadzeniu i umocowaniu drzewa nalezy je bardzo intensywnie podlac.

Posadzone drzewo podfagczamy do systemu nawadniania automatycznego oraz cieniujemy.

Podczas catego okresu przechowywania drzewa nalezy poddawad je ciggtym zabiegom pielegnacyjnym opisanym w projekcie
zagospodarowania terenu zielenig . Przede wszystkim nalezy dbac aby nie doszto do nadmiernego przesuszenia bryly korzeniowej oraz

niedoboru wody w drzewie.

Etap 2b. Wymagania dotyczace przechowywania krzewdéw

Krzewy muszg by¢ sktadowane poza terenem inwestycji w szkétce lub na innym terenie wyposazonym w systemy nawadniania oraz
urzadzenia i narzedzia do profesjonalnej pielegnacji krzewow .

Krzewy przechowujemy w donicach w ktdrych zostaty przywiezione.

Po przywiezieniu na miejsce skladowania krzewy nalezy intensywnie podla¢ a nastepnie podiaczyé do systemu automatycznego
nawadniania. Podczas catego okresu przechowywania krzewdéw nalezy poddawac je cigglym zabiegom pielegnacyjnym opisanym w

projekcie zagospodarowania terenu zielenig .

Etap 3a Transport i sadzenie drzew

Drzewa wykopujemy przy uzyciu mechanicznych przesadzarek i postepujemy z drzewem analogiczne jak to zostato opisane w punkcie 1

Sadzenie drzew zostato opisane z projekcie ,, Zagospodarowanie terenu zielenig”

Etap 3b Transport i sadzenie krzewow

Krzewy transportujemy na miejsce sadzenia w donicach i skrzyniach w ktorych byty sktadowane.

Sadzenie krzewow zostato opisane z projekcie ,, Zagospodarowanie terenu zielenig”
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6.2. Zabiegi pielegnacyjne - Pozostate zabiegi ujete w tabeli nr 2 Gospodarka drzewostanem

Tabela Wykaz drzew objetych zabiegami pielegnacyjnymi
Obwéd na
130 Obwadd pnia | $rednica
Nr Gatunek lub na’scm korony Uwagi Zabiegi Pielegnacyjne
powierzchnia
krzewow
K. Asymetryczna. Uschniety
4 przewodnik. Szczatkowa. Posusz. Usuna¢ posusz
25a klon zwyczajny 141 180 5+3 K. Prosty bez wyraznych Mikoryzacja wraz z
5 uszkodzen napowietrzaniem
K. Wypierzaja sie. W misie 2x2m
K. Asymetryczna. Uschniety
przewodnik. Szczatkowa. Posusz. Usuna¢ posusz
25b klon zwyczajny 141 180 K. Prosty bez wyraznych Mikoryzacja wraz z
uszkodzen napowietrzaniem
K. Wypierzajg sie. W misie 2x2m
K. Asymetryczna. Uschniety
przewodnik. Szczatkowa. Posusz. Usuna¢ posusz
25c klon zwyczajny 141 180 K. Prosty bez wyraznych Mikoryzacja wraz z
uszkodzen napowietrzaniem
K. Wypierzajg sie. W misie 2x2m
| | CK;N ?X?Sgyczna , gesta, niska. _Usunqé posusz
26 Lipa drobnolistna 230 260 10 P. W . . Mikoryzacja wraz z
. Wypetniony cegtami i betonem . - .
K. W misie 2x2m napowietrzaniem
K. Asymetryczna . Posusz
30%Suche konary. Korona
6 szczatkowa. Usuna¢ posusz
49 robinia akacjowa 150 176 2+6 P. Prosty bez wyraznych Mikoryzacja wraz z
6 uszkodzen. napowietrzaniem
K. Uszkodzony podczas
przebudowy uktadu drogowego.

6.2.1. Ciecie sanitarne — Usuniecie posuszu.
Ma na celu zapobiegniecie samoistnemu odpadaniu suchych peddw i konardw.

Nalezy usungc wszystkie obumarte , ztamane oraz chore pedy, gatezie i konary.

Gatezie i konary wycinamy na tzw. obraczke .

Ciecie wykonujemy recznie sekatorem lub ostrg pitg reczna.

Niedopuszczalne jest usuwanie pedow i gatezi pitg fancuchowa.

Sprzet uzyty do wycinania gatezi musi byc¢ sterylny, niedopuszczalne jest uzycie pit lub sekatoréw ktorymi wczesniej wykonywana zabiegi

pielegnacyjne na drzewach porazonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi.

Po cieciu nalezy zabezpieczy¢ rane $rodkiem z dodatkiem preparatu grzybobdjczego.

6.2.2.Mikoryza —
Zabieg polega na wprowadzenie w obrebie systemu korzeniowego drzewa ( w warstwie gleby do gtebokosci 50 cm) szczepdw grzybow

mikorytycznych. Do mikoryzacji stosujemy zywa grzybnie mikoryzowa grzybow z klas Basidiomycytes i Ascomycetes

Preparat zawierajacy szczepy grzybow mikorytycznych aplikujemy na catej wolnej od nawierzchni utwardzonej powierzchni pasa

drogowego, wiaczajgc w to tereny objete rozbidrkg nawierzchni. Preparat z mikoryzg wprowadzamy do gleby pod ci$nieniem przy uzyciu

specjalnej lancy . Zabieg mikoryzacji jest jednoczesnie zabiegiem aeracji gleby.

Zabieg mikoryzacji wykonujemy po zakonczeniu prac budowlanych — w sezonie wegetacyjnym.
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PLAN OCHRONY ZIELENI

7. Zabezpieczenie drzew i krzew6w na placu budowy — PLAN OCHRONY ZIELENI

7.1. Zabezpieczenie zieleni — Wymagania ogdline

Cata roslinnosc¢ istniejaca znajdujaca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia musi by¢ przez wykonawce

zabezpieczona przed uszkodzeniem ,zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego opracowania.

Jezeli roslinnos¢ ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ karna i finansowg za powstate zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
uszkodzonej zieleni, oraz wykonania na uszkodzonych roslinach zabiegow ,rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi

~rehabilitacyjne” zostaty wymienione w Punkcie 7.7 niniejszej dokumentacji.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem rodlin na placu budowy ( ogrodzenia, odeskowania pni, podwigzania gatezi,
wytyczenie tymczasowych drdg technologicznych) muszg by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym prac

przygotowawczych i rozbiorkowych.

Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem zieleni musi zosta¢ potwierdzone protokotem sporzadzonym i podpisanym
przez INTZ.

Rozpoczecie robot budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakonczenia praz zwigzanych z

zabezpieczeniem roélin na terenie budowy.

INTZ. jest zobowigzany do przeszkolenia wszystkich pracownikdw oraz kierownikéw robét branzowych w zakresie metod

ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejgcej.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik robdt zobowigzany jest do sporzadzenia i przedstawienia do weryfikacji przez INTZ

projektu drdg tymczasowych w obrebie sasiadujgcym z terenami zieleni.

INTZ jest zobowigzany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciagtej kontroli w zakresie zmian projektu
majgcego wptyw na zielen istniejacg , a w szczegdlnosci na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich

wykonania.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, majacych wptyw na

Zielen istniejacg oraz zielen projektowana.

INTZ na biezaco kontroluje przebieg prac w zakresie uktadania sieci podziemnych i weryfikuje ich zgodno$¢ z PZT i ZUD
zaréwno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ zgtasza wpisem do dziennika budowy wszystkie niezgodnosci

w realizacji robot wzgledem projektu.

Nie zezwala sie na wykonywanie innych prac budowlanych nie objetych projektem i umowa. Na terenie placu budowy moze
przebywac tylko jeden generalny wykonawca kontraktu. Kazdorazowe ,wpuszczenie” na teren budowy innych firm
budowlanych nie zwigzanych z realizacjg kontaktu musi by¢ uprzedni zgtoszone do zarzadcy terenu (ZDM,ZZM) i musi by¢
podparte pisemng zgodg ww instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni poczynione przez firmy zewnetrzne ,,wpuszczone na

teren budowy” odpowiada Generalny Wykonawca robdt.

7.2. Zabezpieczenie zieleni wymagania szczeg6towe

7.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia.
Metode tg stosujemy tylko wtedy gdy ze wzgledu na organizacje placu budowy nie istnieje mozliwos$¢ ogrodzenia grupy roslin. Np gdy w

bezposrednim sasiedztwie roslin bedg wykonywane prace budowlane .

Metoda tg nalezy zabezpieczy¢ drzewa zgodnie z rysunkiem planu oraz tabelg nr. 3 koluymng Gospodarka drzewostanem -

.zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie pnia ” zgodnie z zakresem prac, zgodnie z przedmiarem i kosztorysem.-Sg to drzewa o numerach 2,3

od 6 do 11 oraz drzewo nr 15

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gafezi, czyli okoto 3 m, okreSlonej jednak
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indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

. niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtokning .

. pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtdkniny (' minimum 2 warstwy)

. dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

. jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypaé ziemig, przymocowanie deskowania do pnia

opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),
. w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno
pozostawiac¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi

lub wilgotna juta,

. wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,
. wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw, (poza poza rzutem korony drzew )
. podwigzac lub usunaé nisko osadzone gatezie.
- 1
2l o
o —
deski [ /5 444984805 1 ‘
| |
1 \
drut stalowy [ LA

rura ostonowa
karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomocg rur np typ AROT i desek
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7.2.2 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu — Ogrodzenie z siatki lesnej —
Stosuje sie w celu zabezpieczenia roslin , wraz z ich systemem korzeniowym, korong oraz w celu ochrony gleby przed zageszczeniem i

zanieczyszczeniem. Ogrodzenie ro$lin uniemozliwia ruch maszyn w obrebie pni drzew i po ich systemie korzeniowym, uniemozliwia

rowniez sktadowanie materiatow w obrebie systemu korzeniowego drzew.

Wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia z siatki le$nej zabezpieczajacej rosliny

NIE

rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robo6t budowlanych

za pomocg ogrodzenia zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy sktadowanie materiatéw budowlanych

oraz ruch pojazdow w obrebie systemu korzeniowego.

ogrodzenie montujemy zgodnie z rysunkiem planu

ogrodzenie nalezy wykonac z siatki lenej o wysokosci minimum 2m

siatke montujemy do stupkéw drewnianych (zerdzi) o Srednicy minimum 8 cm i dtugosci (wysokosci) 300 cm

stupy osadzamy w ziemi na gtebokos$¢ 70 cm

Odlegtos¢ miedzy stupami musi wynosi¢ nie wiecej niz 3m

Na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjna z trescia , STREFA OCHRONY DRZEW, NIE WCHODZIC,
PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKEADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH
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7.2.3 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu — Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na blokach
betonowych.

Stosuje sie warunkowo w celu zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew i korony drzew oraz grup krzewdw w miejscach gdzie

wystepuje nawierzchnia utwardzona uniemozliwiajagca osadzenie trwatego ogrodzenia z siatki lesnej .

magania dotyczace wykonania ogrodzenia z siatki leSnej zabezpieczajgcej roslin

e Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed rozpoczeciem robo6t budowlanych

e Za pomoca ogrodzenia zabezpieczamy pien i system korzeniowy, uniemozliwiamy sktadowanie materiatéw budowlanych

e  oraz ruch pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego.

e  QOgrodzenie montujemy zgodnie z rysunkiem planu

e (Ogrodzenie nalezy wykonac z gotowych paneli stalowych osadzonych na betonowych prefabrykatach betonowych

° Poszczegdlne przesta muszg byC ze sobg trwale potaczone przy uzyciu dedykowanych s$rubunkéw . Nie dopuszcza sie
stosowanie taczenia sznurkami, drutami stalowymi i innymi materiatami umozliwiajagcymi fatwy demontaz lub rozdzielenie
paneli

e  Prefabrykaty betonowe musza by¢ na tyle ciezkie aby jedna osoba nie byta w stanie samodzielnie przesung¢ ogrodzenia

e INTZ jest zobowigzany do ciagtej kontroli stanu i lokalizacji ogrodzenia z Paneli

¢ Na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyijna z trescia ,, STREFA OCHRONY DRZEW, NIE WCHODZIC, NIE
PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKEADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH

o
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Tabela Metoda zabezpieczenia drzew

Nr Gatunek Zabezpieczenie na czas budowy
1 Lipa drobnolistna Nie wymaga

2 klon zwyczajny Nie wymaga

3 leszczyna turecka Nie wymaga

4 leszczyna turecka Nie wymaga

5 leszczyna turecka Nie wymaga

6 leszczyna turecka Nie wymaga

7 leszczyna turecka Nie wymaga

8 klon zwyczajny Nie wymaga

9 leszczyna turecka Nie wymaga

10 klon zwyczajny Nie wymaga

11 leszczyna turecka Nie wymaga

12 klon zwyczajny Nie wymaga

13 klon zwyczajny Nie wymaga

14 klon zwyczajny Nie wymaga

15 leszczyna turecka Nie wymaga

16 leszczyna turecka Nie wymaga

17 leszczyna turecka Nie wymaga

18 leszczyna turecka Nie wymaga

19 leszczyna turecka Nie wymaga

20 leszczyna turecka Nie wymaga

21 bozodrzew Ogrodzenie SOD z paneli ogrodzeniowych, odeskowanie pnia
22 klon jesionolistny Ogrodzenie SOD z paneli ogrodzeniowych, odeskowanie pnia
23 leszczyna turecka Nie wymaga

24 wiaz pospolity Odeskowanie pnia

25a klon zwyczajny Odeskowanie pnia
25b klon zwyczajny Odeskowanie pnia

25¢ klon zwyczajny Odeskowanie pnia , Ogrodzenie SOD
26 Lipa drobnolistna Ogrodzenie SOD z siatki le$nej
27 platan klonolistny Nie wymaga

28 platan klonolistny Nie wymaga

29 platan klonolistny Nie wymaga

30 platan klonolistny Nie wymaga

31 ognik szkartatny Nie wymaga

32 irga horyzontalna Nie wymaga

33 dab szyputkowy Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
34 dab szyputkowy Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
35 dab szyputkowy Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
36 dab szyputkowy Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
37 dab szyputkowy Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
38 dab szyputkowy Ogrodzenie SOD z siatki lesne;j
39 dab szyputkowy Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
40 cis, irga Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
41 tawuta wczesna Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
42 tawula wczesna Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
43 klon zwyczajny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
44 klon zwyczajny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
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45 klon zwyczajny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
46 klon zwyczajny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
47 klon zwyczajny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
48 klon zwyczajny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
49 robinia akacjowa Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
50 robinia akacjowa Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
51 platan klonolistny Nie wymaga

52 platan klonolistny Nie wymaga

53 platan klonolistny Nie wymaga

54 platan klonolistny Nie wymaga

55 platan klonolistny Nie wymaga

56 platan klonolistny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
57 platan klonolistny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
58 platan klonolistny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
59 platan klonolistny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
60 platan klonolistny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
61 wigz pospolity Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
62 klon jawor Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
63 jesion wyniosty Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
64 klon polny Nie wymaga

65 klon polny Nie wymaga

66 jesion wyniosty Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
67 klon zwyczajny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
68 robinia akacjowa Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
69 wiaz pospolity Nie wymaga

70 kasztanowiec biaty Ogmdgggsiiosvfl)a]iisig;%: le$na
71 platan klonolistny Nie wymaga

72 platan klonolistny Nie wymaga

73 platan klonolistny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
74 platan klonolistny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
75 platan klonolistny Nie wymaga

76 platan klonolistny Nie wymaga

77 platan klonolistny Nie wymaga

78 platan klonolistny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
79 klon zwyczajny Nie wymaga

80 platan klonolistny Nie wymaga

81 platan klonolistny Nie wymaga

82 platan klonolistny Nie wymaga

83 platan klonolistny Nie wymaga

84 platan klonolistny Nie wymaga

85 klon polny Nie wymaga

86 klon polny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
87 klon polny Nie wymaga

88 topola wloska Italica Nie wymaga

89 klon polny Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
90 lipa drobnolistna Ogrodzenie SOD z siatki lesnej
91 lipa drobnolistna Odeskowanie pnia

92 lipa drobnolistna Odeskowanie pnia

93 lipa drobnolistna Odeskowanie pnia
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94 Brzoza Nie wymaga
95 klon zwyczajny Odeskowanie pnia
96 berberys thunberga Red Pilar Nie wymaga
97 cis pospolity Fastigiata Nie wymaga
98 berberys thunberga Red Pilar Nie wymaga
99 cis pospolity Fastigiata Nie wymaga
100 berberys thunberga Red Pilar Nie wymaga
101 cis pospolity Fastigiata Nie wymaga
102 Liliowiec Nie wymaga
103 berberys thunberga Red Pilar Nie wymaga
104 cis pospolity Fastigiata Nie wymaga
105 berberys thunberga Red Pilar Nie wymaga
106 cis pospolity Fastigiata Nie wymaga
107 berberys thunberga Red Pilar Nie wymaga
108 Liliowiec Nie wymaga
109 Liliowiec Nie wymaga
110 robinia akacjowa Ogrodzenie SOD z siatki lesnej

7.3. Ogolne zasady prowadzenia robot w zasiegu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i

w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,
nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roélin, a szczegdinie w petni lata; prace te powinno

wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.
wymaga sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly metodg tunelowa.

niedopuszczalne jest wykonywanie wykopdw liniowych w obrebie rzutu korony przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego ( nie

dotyczy prac zwigzanych z budowg uktadu jezdnego )

niedopuszczalne jest przecinanie i uszkadzanie korzeni szkieletowych

Koniecznos¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem przez

Inspektora Nadzoru Terendow Zieleni, w ktorym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wplyw wyzej

wymienionych czynnikéw.

7.4 Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdéw, udeptywanie, nieprawidtowe sktadowanie materiatow,

umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To prowadzi do zmniejszenia

iloci tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione

oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym samym do ograniczenia wsigkanie wody

opadowej i zniszczenia zycia biologicznego w glebie.

Zalecenia:

Nie wolno sktadowa¢ w obrebie drzew ( w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw budowlanych, parkowaé maszyn i

pojazdéw, lokalizowa¢ budynkéw zaplecza budowy.
Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazddw w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych.

Jezeli organizacja i technologia prac wymaga jednak ruchu ciezkich maszyn w obrebie i sgsiedztwie koron drzew i pozostatych
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terendw zieleni, nalezy wyznaczyé i przygotowac strefy przejazdu lub prac.
e  Strefy takie musza by¢ wykonane z piyt betonowych utozonych na naniesionej 20 cm warstwie piasku, roztozonej na
geowtdkninie . Strefy te musza by¢ odgrodzone od pozostatych terendw zieleni.

e Po zakonczeniu budowy drogi tymczasowe muszg zostac rozebrane a teren pod nimi odtworzony do stanu sprzed budowy , na

koszt wykonawcy)

SKLADOWANIE MATERIAtaw BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

wymagane: |
- spec jalhe zezwolenie |
- ogrodzenie ochronne

‘ zwir b grys

Y
Ocm
2
g
L

Nie ustawiac ustepu ani komina pod
drzewem, zachowa¢ ostroznos¢ przy

ac cementu,
prowadzeniu pradu

Nie wolno sktadow
ole jow, chemikalibw, drewna
impregnowanego

7.5 Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne to najczesciej wykopy pod fundamenty a takze w celu potozenia kabli, rurociggdw, kraweznikdw itp. Przez te

dziatanie uszkodzeniu moze ulec system korzeniowy odpowiedzialny za statyke drzewa oraz system wioénikowy odpowiedzialny za

pobieranie wody z gleby
System korzeniowy wolno rosngcego drzewa siega do ok. 60 cm gtebokosci. Podczas prac budowlanych moze on ulec

uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzet) co spowoduje jego redukcje, ale takze moze ulec przemarzaniu lub przesychaniu na
skutek jego odkrycia. Zagrozenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwieksza dtugi okres otwarcia wykopu oraz nieprawidtowy
termin prac ziemnych. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac zimg (-ze wzgledu na duze zagrozenie przemarzniecia odkrytych
korzeni) oraz latem (- ze wzgledu na mozliwo$¢ wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody). Dlatego aby nie naraza¢
drzew na tego typu uszkodzenia nalezy rozpoczaé prace ziemne jesienig gdy opadng liscie (-jest to pora idealna dla drzew) oraz
ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktdrym korzenie bedg odstoniete.

Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie
maszyny zniszczg korzenie ale takze warstwe wokot nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostang sie do korzeni grzyby (zwiekszy
sie rozktad korzeni) ale takze wektory réznych choréb co w efekcie moze spowodowaé zamieranie drzewa.

Zalecenia:
e Sieci podziemne uktadane w obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowg
e  sieci podziemne uktadane w odlegtosci ponizej 3 m od nasady pnia nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowa,

e  rowy poza systemem korzeniowym wykonywac krotkimi etapami ,
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instalacje uktada¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu a nastepnie réw zasypac,

e rowy zasypywac ziemig zyzna,
nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem, z wytgczeniem wymaganych choreologig uktadania danej instalacji podsypek i

zasypek.
e  prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie,

7.6. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych
Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdow. To jest przyczyng uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz

ugniatania gleby (patrz wyzej). Moze to spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia:
Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

RUCH MASZYN BUDOWLANYCH W OBREBIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

/ﬁ ; rozr =-/g4i0
4 Na e b

| zghiecenie \ /
\ 47 8. e e e e

KONSEKWENCJE:

odkrycie korzeni:
- przesuszenie lub
przemarzniecie

— zawodnienie luk przesuszenie
- zageszczehie ziemi
— odciecie dostepu powietrza
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7.7. Rehabilitacja roslin uszkodzonych podczas prac budowlanych
Jezeli wykonawca podczas wykonywania robot budowlanych uszkodzi zielen istniejgca przewidziana do zachowania ,( w tym zielen

znajdujaca sie w sasiedztwie inwestycji) jest zobowigzany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkéd.

7.7.1 W przypadku zniszczenia trawnikdw wykonawca zobowigzany jest do:

Rekultywacji , wymiany lub uzupetnienia podtoza podtoza w celu jego przywrocenia do stanu sprzed budowy
Wsiania mieszanki traw

Pielegnacji trawnika do czasu jego petnej regeneracji ( do czasu gdy wsiana trawa osiggnie wysoko$¢ 10 cm)
Koszenie trawnika gdy wzejdzie 100 % trawy

Pielegnacja polega na podlewaniu trawnika i dosiewaniu nasion

7.7.2 W przypadku zniszczenia krzewdw wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonania ciecia pielegnacyjnego lub formujgcego jezeli uszkodzeniu ulegly jedynie pedy

Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokosci ten sam gatunek)
jezeli uszkodzenie rosli sg nieodwracalne

Pielegnacji krzewdw przez okres 3 sezondw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilosci 51 wody na krzew, ciecia

pielegnacyjne i formujace)

7.7.2 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowigzany jest do:

Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowaty trwatego pogorszenia stanu fitosanitarnego drzewa.
Sposob naprawy uszkodzen okresli ZDM i/lub ZZM w protokole.

Wymianie uszkodzonego materiatu roslinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokosci ten sam gatunek)
jezeli uszkodzenie ro$li sa nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych zwigzanych z zniszczeniem drzew.

Pielegnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezondw wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilosci 10l wody na

kazdy centymetr $rednicy pnia mierzony na wysokosci 130 cm.
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8. Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji

PLAN BIOZ
SPIS ZAWARTOSCI:

8.1. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT

8.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACII ROBOT

8.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

8.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

8.7. UWAGI BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI:

Przebudowa ul. Ratajczaka w Poznaniu

8.1. ZAKRES I KOLEINOSC ROBOT
zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania:

e  zabezpieczenie drzew istniejgcych nie przewidzianych do usuniecia
e wyciecie drzew wskazanych do usuniecia

e wyciecie krzewdw

®  usuniecie karpin

e  pociecie dtuzyc i dragowiny

®  wywiezienie drewna w miejsce sktadowania

8.1.1. ogdlne zasady
-roboty przygotowawcze i porzadkowe

-zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
-karczowanie drzew i krzewdw wraz z transportem urobku (dtuzyc, bryty korzeniowej i gatezi)

-uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu prac

8.1.2. branza zielen

-bezposredni teren robdt winien by¢ wydzielony i zabezpieczony

-drzewa przeznaczone do wycigcia oznakowane

-etapowa redukcja czesci nadziemnej

-mechaniczne frezowanie i karczowanie pni

-mechaniczne rozdrabnianie gatezi

-wykopanie i usuniecie bryty korzeniowej

-usuniete elementy sktadowane tymczasowo w miejscach przeznaczonych do tego celu

-wywiezienie urobku drewna i gatezi powstajacego w trakcie wycinki drzew i krzewdw, w miejsce wskazane przez Inwestora
-wypetnienie dotdw ziemig

-pozyskanie bryty korzeniowej przesadzanych rolin

8.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
-kanalizacja deszczowa

-kanalizacja sanitarna

-wodociagi

-siec energetyczna podziemna

- sie¢ energetyczna nadziemna

-kanalizacja teletechniczna

- sie¢ gazowa

- instalacja cieptownicza
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- torowisko tramwajowe wraz z infrastrukturg i siecig trakcyjng

- ul. Ratajczaka, Krolowej Jadwigi, Nieztomnych , Aleja Niepodlegtosci — ulice z ruchem samochodowym i pieszym.

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

- napowietrzna sie¢ trakcyjna

- podziemne sieci $redniego i niskiego napiecia, sieci gazowe,

8.3.1. roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdow samochodowych
-usuniecie (karczowanie) istniejgcych drzew i krzewow

-karczowanie pni

- przesadzanie drzew

-wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

8.3.2. roboty powodujgce powstawanie zagrozenia ze wzgledu na swaj charakter

- wycinka drzew

- roboty roztadunkowe i zatadunkowe

- roboty wykonawcze przy uzyciu podnosnika montazowego

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pilarki spalinowe, rebarki, zageszczarki, spycharki, koparki, urzadzenie do

mechanicznego $cinania drzew i krzewéw, urzadzenie do mechanicznego frezowania i karczowania pni)

8.3.3. roboty wykonywane w poblizu przewodoéw linii kablowych
-energetycznych podziemnych

- energetycznych trakcyjnych napowietrznych

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACII ROBOT

8.4.1. zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

-wpadniecie do wykopu

- kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

- najechanie przez pojazd

- najechanie przez zmechanizowany sprzet budowlany

- upadek z wysokosci

- uderzenie przez czesci ruchome (spadajace, powalane)

- kontakt z przedmiotami ostrymi (pity, siekiery)

- uszkodzenie sieci podziemnych podczas usuwania karpiny

- uszkodzenie sieci trakcyjnej podczas wycinki drzew.

8.4.2. wykaz wskazan

- przy karczowaniu drzew mogg pracowac jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy: posiadajacy aktualne orzeczenia lekarskie
stwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania tego typu prac

» posiadajacy uprawnienia do wykonywania w /w prac

» przeszkoleni w zakresie BHP -pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i $rodki ochrony osobistej (okrycia glowy — hetm
ochronny, maski przeciwpytowe, okulary, stuchawki dzwiekoszczelne, rekawice itp.)

-pracownicy oraz sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem z wysokosci

-przed rozpoczeciem karczowania drzew i krzewdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z organizacjg prac

-na terenie roboczym, na ktérym prowadzone jest Scinka drzew, obowigzuje zakaz przebywania osdb postronnych

-operacje technologiczne z uzyciem pilarki mogg by¢ wykonywane na danej powierzchni roboczej przez jedng osobe tylko wtedy, gdy w
poblizu znajduje sie druga uprawniona osoba oraz pozostajg one w statym kontakcie

-przy pracy pilarka strefa niebezpieczna obejmuje przestrzen o promieniu, co najmniej 2m. W strefie tej moze znajdowac sie tylko
operator, a w uzasadnionych przypadkach takze pomocnik

- prace przy usuwaniu drzew zrodnietych, pochylonych, drzew o znacznej grubosci (drzew trudnych), drzew ze ztamanymi konarami i
nadtamanymi gateziami (drzew niebezpiecznych) powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby wykwalifikowanej i prawnionej

- zabrania sie wykonywania operacji technologicznych z uzyciem pilarki:
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e  bez uprzedniego sprawdzenia czy w strefie zagrozenia nie znajduja sie ludzie
. * podczas wiatru, wytadowan atmosferycznych, ulewnego deszczu, $niezycy, mgty, zapadajacej ciemnosci oraz przy
temperaturze ponizej minus 100C, przy ograniczonej widocznosci

- zaleca sie stosowanie odziezy ochronnej i /lub ubran roboczych

8.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
-pracownik powinien mie¢ aktualne szkolenia w dziedzinie BHP: szkolenie wstepne ogdine, szkolenie wstepne na stanowisku pracy,

szkolenie okresowe
-pracownik powinien posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia — w innym wypadku pracownik nie moze by¢ dopuszczony do prac -
pracownika nalezy zapoznac z:
 planem BIOZ instrukcjami obstugi urzadzen, sposobu montazu oraz przebiegu etapowosci prac
« zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby ° zasadami stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia ochronnego
- na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace: wykonania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw * obstugi maszyn i inny

urzadzen technicznych

8.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
8.6.1. srodki ochrony osobistej
-bezposredni nadzdr nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy
- osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:
1. oznakowac teren robét *
2. organizowa¢ stanowiska pracy
3. dba¢ o sprawnosé srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przepisami
4. organizowac i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy zapewni¢ mozliwos¢
5. dojazdu na teren budowy pojazdom pogotowia ratunkowego
-w trakcie prac nalezy korzysta¢ z materiatow i sprzetu posiadajacego odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodno$¢ z normami, sprawnosc¢
techniczng
-sprzet i materiaty wykorzystywane do wykonywania prac stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja
-pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej, opracowanej przez pracodawce
- pracownicy muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni
8.6.2. srodki ochrony wykonywanych robét
-teren oznakowany
-roboty wykonywane w poblizu istniejgcej infrastruktury (linie elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna oraz wodociagi)
- Scisle ustali¢ przebieg linii uzbrojenia terenu * roboty w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonywac z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem zgodnie z warunkami uzgodnien i zasadami BHP (w szczegdlnosci dotyczy kabli
energetycznych i teletechnicznych posadowionych stosunkowo ptytko)
- tymczasowe funkcjonowanie uktaddéw komunikacyjnych w obrebie prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie

odpowiednich oznakowan (tymczasowa organizacja ruchu)

8.7. UWAGI

Przed rozpoczeciem roboét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
~planem bioz"” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (dz. u. z 2003 Nr 120
poz.1126)
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Numer rysunku Nazwa rysunku Skala
1 Plan orientacyjny

1.1 Plan sytuacyjny 1:250
1.2 Plan sytuacyjny 1:250
1.3 Plan sytuacyjny 1:250

34




