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Czesc

3.01 Projekt zagospodarowania terenu

3.02 Roboty Drogowe

3.03 Torowisko Tramwajowe

3.04 Trakcja Tramwajowa
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3.07 Oswietlenie Uliczne

3.08 Zasilanie Matej Architektury

3.09 Systemy bezpieczenstwa i monitoringu

3.10 Branza Teletechniczna
3.11.1 Projekt przebudowy sieci gazowej — Poznan Pétnoc
3.11.2 Projekt przebudowy sieci gazowej — Poznan Potudnie
3.12 Projekt przebudowy sieci wodociggowej

3.13 Projekt przebudowy sieci kanalizaciji

3.14 Projekt przebudowy sieci cieptowniczej

3.15 Projekt przebudowy przej$¢ podziemnych

3.16 Branza Architektoniczna

3.17 Gospodarka drzewostanem

3.18 Projekt Zieleni
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Il OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa Prawna:

- Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. 62, poz. 627),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o gospodarce odpadami — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2020.797),
- Obowigzujace polskie normy i przepisy budowlane.

Pozostatg postawe opracowania stanowia:

- zalecenia Inwestora,

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500,

- inwentaryzacja zieleni wraz z wskazaniem drzew do wycinki — opracowania wtasne
- zapisy Planu Miejscowego

- uzgodnienia ZUD

- zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego - ZSZP

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: ,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej
Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice

w ramach projektu ,,Program Centrum — etap II — budowa trasy tramwajowej wraz

z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (prace projektowe

i inwentaryzacja)”
3. CEL PRACOWANIA

Sporzadzenie projektu zagospodarowania zielenig paséw drogowych ul Ratajczaka na odcinku od ul. Sw Marcin do ul.
Kosciuszki oraz ulicy Nieztomnych na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem Ul. Krdlowej

Jadwigi z ul. Nieztomnych w Poznaniu , wraz z specyfikacja materiatow oraz wytycznymi do pielegnacji zatozonej zieleni.

Zakres merytoryczny

- roztozenie ziemi urodzajnej

- wykonanie nasadzen z drzew

- przesadzanie drzew i krzewdw

- wykonanie nasadzen z krzewow i bylin

- roztozenie mulczu pod drzewami i krzewami

- wykonanie nawierzchni z maty rozchodnikowej
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- wykonanie trawnikéw
- regeneracja trawnikow istniejacych

- montaz elementéw zabezpieczajgcych roslin

4. OPIS TERENU - STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja miesci sie w centrum Poznania. Objety opracowaniem odcinek ulicy Ratajczaka zlokalizowany jest od
ul. Sw. Marcin do ul. Kosciuszki, natomiast od ul. Kosciuszki do skrzyzowania ul. Matyi i ul. Krélowej Jadwigi znajduje sie ulica

Nieztomnych.

Ul. Ratajczaka jest tacznikiem komunikacyjnym dla osdb przemieszczajacych sie

Z centrum miasta, od ulicy Sw. Marcin do okolic Dworca PKP oraz centrum handlowego Stary Browar, a takze w strone
potudniowej dzielnicy Poznania — Wildy. Wzdtuz ulicy Ratajczaka zlokalizowane sa miejsca postojowe oraz znajduje sie
przylegajacy do jezdni chodnik. Sciezka rowerowa biegnie wzdtuz ulicy Ratajczaka wspdinie z ruchem samochodowym na zasadach
kontrapasu. Ulica Franciszka Ratajczaka jest drogg powiatowa. Na catej dtugosci ulicy odbywa sie ruch jednokierunkowy w strone
ul. Nieztomnych. Za skrzyzowaniem z ul. Taczaka ukfad drogowy z dwdch paséw ruchu poszerza sie do trzech paséw ruchu.
Prawie na catej dtugosci ul. Ratajczaka znajdujg sie miejsca postojowe po obu stronach drogi. Do jezdni przylegajg chodniki o
zmiennej szerokosci. Wzdtuz catej ulicy znajduje sie Sciezka rowerowa wydzielona wspdlnie z pasem ruchu, na ktorej odbywa sie
ruch w przeciwnym kierunku do ruchu samochodowego. Po zachodniej stronie ulicy znajduja sie drzewa o zréznicowanych
gatunkach. Drzewa rosng w skrajnie matych wydzielonych w chodniku skrawkach zieleni a caty ich system korzeniowy przykryty
jest nawierzchnig utwardzong . W catym pasie drogowym ul Ratajczaka brak jest zieleni Sredniej i niskiej . A roslinnos¢ wysoka

wystepuje tylko w postaci pojedynczych drzew.

Ulica Nieztomnych rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul. Kosciuszki. Od ul. Ko$ciuszki do skrzyzowania z Al. Niepodlegtosci droga
jest jednokierunkowa, czteropasmowa. Chodnik o zmiennej szerokosci przylega do jezdni z obu stron. Natomiast na odcinku od
Al. Niepodlegtosci do ul. Matyi ruch odbywa sie w obu kierunkach, a chodnik wystepuje jedynie po zachodniej stronie jezdni i

prowadzi do podziemnego przejscia dla pieszych.

W obrebie skrzyzowania ul Nieztomnych z ul Matyi i Krélowej jadwigi znajduje sie skwer z duzg iloscig zieleni wysokiej oraz

krzewami i trawnikami. Skwer jest niedostepny dla pieszych .

5. LOKALIZACJA

woj. wielkopolskie, gmina Poznan, powiat Poznarski. miasto Poznan, pas drogowy ul Ratajczaka na odcinku od ul. Sw Marcin
do ul. Kosciuszki oraz ulicy Nieztomnych na odcinku od ul. Kosciuszki do ul. Krdlowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem Ul.

Krélowej Jadwigi z ul. Nieztomnych w Poznaniu.
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6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA

6.1 Zatlozenia projektowe

e  Zachowanie istniejagcych drzew z wyjatkiem obumartych, kolizyjnych i w ztym stanie, tak, aby stanowity integralng czes¢

kompozycji.
e  Maksymalne zwiekszenie powierzchni biologiczne czynnej wprowadzenie jak najwiekszej ilosci zieleni wysokiej i Sredniej.
e  Wprowadzenie jak najwiekszej ilosci nowych drzew .
. Zastosowanie i wprowadzenie gatunkdw roslin odpornych na warunki miejskie i siedliskowe,

e Ochrona projektowanych terendw zieleni przed czynnikami antropogenicznymi i niekorzystnymi warunkami

przyrodniczymi
Zaktada sie, ze nowoprojektowana zieler musi spetniac jednoczesnie podstawowe funkcje:

Bezpieczenstwa ruch drogowego - poprzez wprowadzenie w najblizszym sasiedztwie drdg dojazdowych (w tukach

widocznosci) trawnikdw oraz gatunkéw nieograniczajgcych widocznosci o wysokosci do 0.8 cm;

Estetyczne - poprzez stworzenie dekoracyjnej oprawy dla drdg miejskich i sgsiadujgcych z nimi zabudowan przy jednoczesnym

zachowaniu harmonijnego powigzania projektowanych terendw z otoczeniem i uwzglednieniu uwarunkowan historycznych;

Ochrony srodowiska - zmiana istniejacych pozostatosci po trawnikach na dobrze funkcjonujace tereny zieleni ze znaczng iloscig
ro$lin poprawi panujacy w centrum miasta mikroklimat, wptynie takze dodatnio na sktad miejskiego powietrza zapewniajac
produkcje tlenu i absorpcje dwutlenku wegla i innych zanieczyszczen. Projekt przewiduje ujednolicenie materiatdéw, elementow

malej architektury oraz roslinnosci.

Reprezentacyjne— poprawa funkcjonalnosci istniejgcych terendw zieleni, podkreslenie charakteru reprezentacyjnego i

historycznego miejsca.

6.2. Uzasadnienie kompozycji i wykorzystanych rozwiazan i materiatow

Podstawowym zatozeniem projektowym byto wprowadzenie jak najwiekszej ilosci roslinnosci wysokiej, szczegdlnie wzdtuz ul.
Ratajczaka na odcinku od ul. Sw Marcin do ul. Ogrodowej. Udato sie utworzy¢ pas drzew w postaci dwustronnej alei zd
drzewami rosngcymi w pasach zieleni pomiedzy jezdnig chodnikiem i miejscami postojowymi. Na pozostaty odcinku z racji
niewystarczajacej ilosci miejsca wprowadzono drzewa w kratownicach . Przebudowano oraz zagospodarowano zielenig skrawek

zieleni w sasiedztwie ronda na skrzyzowaniu ul. Nieztomnych z ul . KoSciuszki.

Odbrukowano cze$¢ chodnika pomiedzy istniejgcymi drzewami w pasie drogowym ul. Kosciuszki ( na wysokos$ci wejscia do teatru
muzycznego). W celu ochrony roslinnosci posadzonej w ostatnich latach w obrebie skrzyzowania ul. Nieztomnych i krélowej
Jadwigi, wszystkie nowe nasadzenia zostang na czas wykonywania prac budowlanych wykopane i przechowane poza terenem

budowy , Tak by po jej zakorczeniu mozna je byto posadzi¢ ponownie w nowych lokalizacjach.

Zastosowane rozwigzania projektowe umozliwia zwiekszenie powierzchni biologicznie czynnej o ponad 500 m2 oraz wprowadzenie

dodatkowo 36 szt. drzew oraz 3786 szt krzewow.

Kompozycja nasadzen jest na kazdym odcinku przebudowywanych ulic dostosowana do lokalnych warunkéw i w sposéb

bezpoéredni nawiazuje do nasadzer wykonanych w pasie drogowym ul. Sw. Marcin .
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

6.3. Uzasadnienie doboru gatunkowego

Gtownem kryterium przy doborze gatunkowym byto dostosowanie zastosowanego materiatu roslinnego do istniejacych warunkow
siedliskowych , szczegdlne do warunkéw o$wietleniowych. Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu wykonano doktadna

analize warunkdw oswietleniowych dla catego zakresu opracowania.

Zastosowano gatunki odporne na trudne warunki miejskie , szczegolnie na susze ale brano tez pod uwage odporno$¢ roslin na
uszkodzenia mechaniczne. pomimo to starano sie zastosowac¢ gatunki posiadajace jak najwiecej waloréw zdobniczych.

Zastosowano gatunki zaréwno ozdobne z kwiatow jak i z lisci.

Na terenach gdzie odbywa sie ciggty intensywny ruch pieszy starano sie zastosowac rosliny zimozielone, pét zimo zielone oraz
takie ktorych czesci nadziemne nie zanikajg w okresie zimowym. Rozwigzanie takie miato na celu niedopuszczenie do niszczenia

tych terendw w okresie zimowym ( parkowanie, deptaniem, sktadowanie $niegu)
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6.4. Zestawienie ilosciowo-powierzchniowe — projektowane
1 Drzewa
Acer campestre Elsrijk 1 szt.
Platanus acerifolia 1 szt.
Platanus orientalis Minaret — 32sz
Tilia cordata f. wrzecionowa 1 szt.
Tilia cordata Greenspire 1 szt.
2. Krzewy
Berberis thunbergii Green Carpet 366 szt.
Berberis thunbergii Red Carpet 561 szt.
Euonymus fortunei Sunspot 488 szt.
Hydrangea paniculata Darts Little Dot 195 szt.
Juniperus sabina Tamariscifolia 807 szt.
Pinus mugo Pumilo 196 szt.
Rosa Max Vita 1168 szt.

Weigela florida Nana Variegata 5 szt.

3. Byliny
Bergenia cordifolia Jelle 260 szt.
Leymus arenarius 520 szt.

Miscanthus Adaigo 18 szt.
Panicum virgatum Hans Herms 555 szt
Pennisetum alopecuroides Hameln 636 szt.
Phalaris arundinacea Picta 188 szt.
4. Drzewa przesadzane 22 szt.
5. Krzewy przesadzane11l m2
6. Wykonanie trawnikéw siewem 799 m2
7. Regeneracja trawnika 856 m2
8. Roztozenie maty rozchodnikowej 92 m2
9. Mulcz 1872 m
10. roztozenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 10 cm 799 m2
11. roztozenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 35 cm 1875 m2

12. Ekran przeciw korzeniowy 73 m

Unia Europejska
Fundusz Spojnosci




INFRASTRUKTURA pOZ K Uil Edrapajska
'IVASR;RD?NDA 93‘11\{!3 lS(PSNOSCl n a n Fundusz Spojnosci

7. PROJEKTOWANA ZIELEN — ZASTOSOWANE MATERIALY

7.1. Ziemia urodzajna pod nasadzenia z drzew i krzewow i trawnik
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujgce charakterystyki:
e  Zawarto$¢ makroelementow w mg/dm3
e  Azot - 70-160 , fosfor 40-80, potas 125-250, waprn 1000-2000
e Chlorki ponizej 100 mg/dm3
e  Zasolenie ponizej 1g/dm3
ziemia do sadzenia drzew i krzewow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku,
wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18 %
o frakcja pylasta -wielko$¢ 0.002mm-0.05 mm — zawartos¢ 20-30%
o frakcja piaszczysta -wielko$¢ 0.05 mm2.0 mm — zawarto$¢ 20-30%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%
e optymalne pH ziemi 5,5 -6,8,
e  ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3

ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadanie i by¢

mieszankg mineralno-organiczng (torfy),

przed roztozeniem ziemi nalezy jg wzbogaci¢ dodajac 1 litr suszonego obornika zwierzecego na na kazdy 1m3 wbudowywanej

ziemi.
wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren budowy

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikéw badan laboratoryinych

dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl

7.2. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny-wymagania ogéine

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec

etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma szkétkowania, wysoko$¢ pnia.
Jakos¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkotke.
Szczegbtowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zwarte zostaty w tabeli 1.
Wymagania ogdlne:

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany, oraz posiada¢ nastepujace cechy:
nalezy stosowa¢ materiat klasy 1, najwyzszej jakosci, jednorodny , wyréwnany w catej partii danego gatunku i odmiany

pak szczytowy przewodnika drzewa powinien by¢ wyraznie uformowany,
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system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne

korzenie wtosnikowe wolne od $luzowacenia,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:
e uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate zaréwno podczas transportu jak i na placu budowy
e  odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
e  $lady zerowania szkodnikow,
e  oznaki chorobowe,
e  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,
e nie zabliznione rany po cieciach formujgcych,
e  bryta korzeniowa nie moze sie rozpadac, ani by¢ przesuszona,

e nie dopuszcza sie stosowania materiatu z nagim systemem korzeniowym chyba ze w tabeli nr 1 jest zapis o jej

dopuszczeniu.
e nie dopuszcza sie stosowania materiatu z bryta korzeniowa w czystym torfie,
e nie dopuszcza sie materiatu ze Zle zrosnietg odmiana szczepiong z podkiadka,
e nie dopuszcza sie materiatu roslinne go z nieprawidtowo uformowang brytg korzeniowg charakteryzujacg sie
e  brakiem korzeni szkieletowych

e niewtasciwymi proporcjami bryty korzeniowej w stosunku do cze$ci nadziemnej

7.3. Materiat roslinny — wymagania szczegétowe - drzewa
Wymagania szczegétowe:

e bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkotki nie moze mies przysypanej szyjki korzeniowej ( niezgodne ze sztuka
ogrodniczg) . Za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowg uznaje sie nadmiar ziemi znajdujacy sie powyzej nasady

pnia drzewa tzn. miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa,

e  Srednica bryty korzeniowej drzew liciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od Srednicy pnia mierzonego na wysokosci
15 cm.

e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
e  pedy szkieletowe muszg by¢ symetrycznie roztozone wzgledem przewodnika,

e  korona drzewa musi by¢ wyprowadzona na wysoko$¢ 2.2-2.5m, liczac od nasady pnia do pierwszego pietra najnizszego

rozgatezienia korony,
. pietra korony muszg by¢ symetrycznie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzaé pien,
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e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,
e materiat musi by¢ przynajmniej 3 razy szkétkowany,

dla drzew wyprodukowanych w systemach réwnowaznych do systemdw takich jak ,Airpot, Spring ring trees, Arbo nie dopuszcza
sie materiatu roslinnego, ktdrego bryta korzeniowa nie jest w petni przerosnieta korzeniami. Wymagane jest aby przez kotnierz

pojemnika przerastaty drobne korzenie ,
przed posadzeniem drzewa nalezy usung¢ wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas transportu (sznurki tasmy siatki)
Wady niedopuszczalne:

e uszkodzenie paka szczytowego przewodnika drzew,

o  wieloprzewodnikowe korony drzew,

e  widlaste korony drzew,

e  korony wrzecionowe ,asymetryczne lub jednostronne,

e  butelkowe zgrubienie pnia u drzew,

e obraczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczace o zaburzeniu prawidtowego przewodzenia wody i

asymilatéw w wigzkach przewodzacych.
e  korony pozbawione jednego lub kilku pieter gatezi w koronie,
UWAGA:

0Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkdtke dostarczajgcg rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnos¢
przebiegu procesu produkgji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkétkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do

przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajagcemu.

Dostawca materiatu ( szkétka) odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu szkotkarskiego . Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do przeprowadzenia losowej kontroli stanu rozbudowania/wyksztatcenia systemu korzeniowego roslin z kazdego gatunku i

odmiany — co najmniej 2 szt. z kazdego gatunku
W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego Specyfikacji
Technicznej wykonawca ponosi koszty transportu i wymiany materiatu na nowy zgodny z wymaganiami zamawiajgcego, oraz
odpowiada za ewentualne wywotane tym op6znienia w terminie zakoficzenia inwestycji.
7.4. Materiat roslinny — krzewy, - wymagania szczegoétowe
Wymagania szczegétowe:

e nalezy uzy¢ materiatu roslinego z uprawy kontenerowej ,

e system korzeniowy rosliny musi catkowicie przerasta¢ doniczke, po wyjeciu rosliny z doniczki musza by¢ widoczne

korzenie wtosnikowe,
e koncowki pedéw nie mogg by¢ zwiedniete oraz zaschniete,
e roslina musi posiada¢ przynajmniej 3-5 pedow ( w zaleznosci od gatunku i wielkosci) ,

e wszystkie rodliny w partii muszg mie¢ takie same wymiary ( wysoko$¢ , szeroko$¢ ilos¢ peddéw) ,
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7.5 Materiat roslinny — wymagania szczegétowe - byliny
Wymagania szczegotowe:
e  Doniczka C1. Warunkowo dopuszcza sie stosowanie roslin w donicy C2 .
e  System korzeniowy catkowicie przerastajacy doniczke.
. Korzenie przerastajace dno doniczki nie dtuzsze niz 5 cm.
e Minimum 8 w petni wytworzonych zdzbet ( dopuszcza sie aby liscie na czas transportu i sadzenia zostaly przyciete)
e  Brak objawéw zerowania szkodnikéw roslin.
e  Brak objawéw wystepowania chordb.
e  Brak objawdw uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych.
materiat musi by¢ wyréwnany pod wzgledem wielkosci.

UWAGA !. Jezeli wykonawca nie jest w stanie pozyskac wskazanych w projekcie odmian roslin, moze zaproponowac inwestorowi
( za zgoda projektanta i INTZ) inng odmiane tej rosliny, o takich samych lub bardzo zblizonych cechach fizycznych ( wysokos¢,
kolor i przebarwienia lisci, kolor kwiatow).
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7.6. Materiat roslinny — Parametry dla poszczegéinych gatunkoéw.

Tabela 1. Szczegdtowa specyfikacja jakosciowa materiatu szkotkarskiego

Drzewa
) ilos¢ wielko$¢ wymagania jakosciowe
0znaczenie
gatunek
N 1 18-20 cm Minimum 10 pedéw réwnomiernie i symetrycznie roztozonych wzdtuz przewodnika.
Acer campestre Elsrijk obwodu Pojedynczy prosty przewodnik.
pnia
o 1 18-20 cm Minimum 10 peddw réwnomiernie i symetrycznie roztozonych wzdtuz przewodnika.
Platanus acerifolia obwodu Pojedynczy prosty przewodnik.
pnia
18-20 cm Minimum 10 peddw réwnomiernie i symetrycznie roztozonych wzdtuz przewodnika
Platanus orientalis Minaret 32 obF:/lv:i);:lu Pojedynczy prosty przewodnik.
18-20 cm Forma wrzecionowa rozpieta na konstrukcji bambusowej . Szerokos$¢ korony
Tilia cordata f. wrzecionowa 1 obwodu minimum 2 m, wysoko$¢ krony minimum 2 m, gtebokos$¢ korony o 50 cm . Pedy i
pnia gatezie réwnomiernie i symetrycznie roztozone ,
18-20 cm Minimum 10 peddw réwnomiernie i symetrycznie roztozonych wzdtuz przewodnika
Tilia cordata greenspire 1 ob;/j?:u Pojedynczy prosty przewodnik.
Krzewy
gatunek Tlodc pojemnik wielko$¢ wymagania jako$ciowe
. . Dtugo$¢ pedéw minimum 3- 4 pedy szkieletowe
Berberis thunbergii Green Carpet 366 c2 minimum 20 cm wyrastajgcych z nasady pnia
) - Dtugos¢ pedow minimum 3- 4 pedy szkieletowe
Berberis thunbergii Red Carpet 561 2 minimum 20 cm wyrastajgcych z nasady pnia
) ) Dtugos¢ pedow minimum 2- 3 pedy szkieletowe
Euonymus fortunei Sunspot 488 P11-Cl minimum 10 cm wyrastajgcych z nasady pnia
Hydrangea paniculata Darts Litte 195 C3-C4 Wysoko$¢ minimum minimum 4-5 pedéw szkieletowych
Dot 40 cm * wyrastajgcych z nasady pnia
. . o ) Srednica rodliny 60 minimum 4-5 peddw szkieletowych
Juniperus sabina tamariscifolia 807 C3-C4 o wyrastajacych z nasady pnia
. ) Wysoko$¢ minimum minimum 4-5 peddw szkieletowych
Pinus mugo Mugo 196 €3G 40 cm * wyrastajgcych z nasady pnia
] ) Dtugo$¢ pedow minimum 3-4 peddw szkieletowe
Rosa Max Vita 1168 -G minimum 30 cm wyrastajgcych z nasady pnia
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. . . ) Wysoko$¢ minimum minimum 4-5 pedéw szkieletowych
Weigela florida Nana Wariegata 5 C3-C4 40 cm * wyrastajacych z nasady pnia
* wysoko$¢ pedow mierzona od krawedzi doniczki
BYLINY
oznaczenie ilos¢ wielkos¢ wymagania jakosciowe
gatunek
Bergenia cordifolia Jelle 260 C1 System korzeniowy catkowicie przerastajacy donice.
Leymus arenarius 520 P11 System korzeniowy catkowicie przerastajacy donice.
Miscanthus Adaigo 18 c2 System korzeniowy catkowicie przerastajacy donice.
Pennisetum alopecuroides Hameln 636 C1 System korzeniowy catkowicie przerastajacy donice.
Panicum virgatum Hans Herms 555 Cc1 System korzeniowy catkowicie przerastajacy donice.
Phalaris arundinacea Picta 188 C1 System korzeniowy catkowicie przerastajacy donice.
7.7. Trawnik

Na terenu zieleni nalezy uzy¢ gotowych mieszanek traw dla stanowisk ekstremalnie suchych . typu Sahara lub Autostrada
Skfad gatunkowy mieszanki nasion traw tupu Sahara:

e  Kostrzewa trzcinowa FAWN 35%
Kostrzewa czerwona Rapsodia 17 %
Zycica trwata Grasslands NUI 25%
Zycica trwata Double 10%

Mieszanke traw nalezy uzupetnic¢ o nasiona:
e  Trifolium repens Pirouette — 6 % ogdlinej ilosci mieszanki nasion.
e  Trifolium repens — 3 % ogdlnej ilosci mieszanki nasion.
e  Bellis perenis - 3 % ogodInej ilosci mieszanki nasion.
e  Plantago lanceolata do 1% ogdlInej ilosci mieszanki nasion.
Nasiona koniczyny , babki i stokrotki doktadnie wymieszac z nasionami trawy przed ich wysiewem .

Wszystkie nasiona muszg posiadac stosowne certyfikaty.

7.8. Zrebki drewna (mulcz)
Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konardw peddw i gatezi drzew lisciastych.
S3 to widry drewniane o szerokosci minimum 2 c¢m, dtugosci minimum od 2 do 4 cm.

Zrebki , powinny by¢ przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw). Odczyn

stosowanych zrebkdéw powinien by¢ obojetny .

Zrebki nie mogg zawiera¢ :lisci, drobnych peddw drzew i krzewdw , piasku.
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7.9. Paliki drewniane — konieczne do mocowania drzew

paliki drewniane, toczone, impregnowane o dtugosci 250 cm , grubosci 8 mm,

malowany w kolorze naturalnym* 3 paliki na drzewo

rygle poprzeczne 3 szt — potwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci

powyzej 60 cm malowany w kolorze naturalnym*.
tasma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 5cm,
gwozdzie/Sruby

* ciemna sosna — stupki lakierowac na catej dtugosci, przed wbiciem w ziemie

7.10 Ekrany przeciwkorzeniowe.

Ekrany korzeniowe zostang osadzone w ziemi pomiedzy drzewami a
projektowanymi sieciami wodociggowymi, gazowymi oraz telekomunikacyjnymi

w celu zabezpieczenia ich przed przerastaniem przez korzenie drzew.

Lokalizacje ekrandw pokazano na Planie sytuacyjnym Rys 1.1 do 1.4

. Materiaty

Nieprzepuszczalna dla korzeni drzew, gtadka lub przettaczana folia z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 2 mm
szerokosci minimum 1000 mm

Paliki drewniane Srednicy 8cm dtugosci 130 cm

Gwozdzie.

-16-



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Unia Europejska

POZnan’

Fundusz Spojnosci
v v
v o ¥
v
. Vo ¥
v v v
vavVWv
A
v v VYV
Ty Voo ¥
V ogg W
¥ vv Vv v
v VWV Y o
v v
v v v
- v VV‘?VVV
v e vv
v v vv - W
v " ve v vV A
ks v v v K v
v VVY v VV%'VVVVWW
v v VYV ¥vg V% v
ngv A vw%%v vy
VVVV gvv v W% Wy v
w7 v v g Sp ¥ v
i v i ﬁ?vﬁ %V
VoV gy Wvg
v v v
v v vy Vo V’W%%V%V
v k4 Ve M .
¥ ¥ Ve Vv ¥Vl H
v v
v v J v 7E VV%%%% Vﬁ,%
vV S AR Ch e A B
VV’ W 7 ?% W
v g VeV ¢ 5&;’ %VVVV ng
%, ¥ T wVy v
VVVV % v ¥
v v v
VV Vg vV 7 Ve
W v v v

ekran korzeniowy sZtywny
wysokodé 100 cm

sied gazowa

1 Fi

= ' o’

-17-



INFRASTRUKTURA POZ K Unia Europejska
LASRc'}D?wDAQRYch.EIs(PgNOSU n a n Fundusz Spojnosci

7.11 Mata rozchodnikowa

Nawierzchnia z rozchodnikéw zbudowana jest z pieciu warstw:

.. Warstwy izolacyjnej -: folia odporna na korzenie (folia, grubo$¢ = 0,5 mm)
.. warstwy drenazowo - filtrujgcej (warstwa odpowiedzialna za odprowadzenie nadmiaru wody i wentylacje warstwy

wegetacyjnej. Zbudowana jest z petelek nylonowych jednostronnie laminowanych geowtdkning, grubo$¢ = 15 mm)

Warstwy wegetacyjnej - magazynujacej — wetny skalnej wykonana z higroskopijnej wetny mineralnej o maksymalnie duzym
gromadzeniu wody

..:Warstwy wegetacyjnej — roslinnej - maty wegetacyjne z rozchodnika na macie petelkowej z wtartym substratem (grubosc¢
=15 mm)

.. Warstwy zabezpieczajacej Zabezpieczenie przed porwaniem przez wiatr: przykrycie przez kamienie (15 |/m2 otoczakdw
16/32)(grubos¢ warstywy 30mm)

Przestrzen pomiedzy gorng warstwa podbudowy ttuczniowej torowiska , a folig stanowigca Warstwe Izolacyjng zielonego
torowiska( jego dolna cze$¢) jhest wypetnioOna piaskiem ptukanym
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8. WYKONANIE PRAC W TERENIE

8.1. Roztozenie humusu
Wymagania dotyczace roztozenia humusu:

e  ziemie urodzajng pod krzewy rozktadamy warstwa grubosci 10 pod trawniki oraz warstwa grubosci 35 cm pod
nasadzenia z krzewéw i bylin tak by roztozona i zageszczona ziemia znajdowata sie 5 cm ponizej otaczajgcego ja gruntu
i chodnikow.

e do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie 7.1,

e teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna cementu,

e po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyrdéwnac, wygrabic i usung¢ zanieczyszczenia,

e  natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystgpi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu nasion

e wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ INTZ,

8.2. Transport Drzew i krzewow

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

e Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow
przed uszkodzeniami.

e Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w szkdtce musza by¢ wykopane z odpowiednig brytg korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta roslina i starannie opakowac odpowiednim materiatem.
Bryfa korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

e Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

e Rosliny z uprawy kontenerowej ( krzewy i byliny) - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny
w kontenerach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system korzeniowy i prawidtowo
rozwinietg cze$¢ naziemna. Przerodniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluznic. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed

sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

e (Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem musi by¢ by¢ skrocony do minimum. Nalezy
dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkdtce nie przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujacy sposdb:

e rosliny w kontenerach muszg by¢ przechowywane w miejscu zacienionym, odstonietym od wiatru, z mozliwoscig

podlewania,

e  drzewa muszg by¢ skladowane w migjscu zacienionym, odstonietym od wiatru a ich bryly korzeniowe muszg byc

zabezpieczone przed wysychaniem ( przykryte wilgotnymi matami, kora, torfem).

e Rosliny przywiezione na plac budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i

zanieczyszczeniem materiatami budowlanymi ( cement, wapno)
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8.3. Wykonanie nasadzen wymagania ogoine

e  Krzewy, drzewa i byliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do maja, lub w terminie jesiennym pazdziernik

-listopad.
e Niedopuszczalne jest sadzenie krzewow i drzew i bylin w terminie letnim.
e Niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w torfie.
e  Sadzenie powinno odbywac¢ sie w chtodne, wilgotne dni.

e  Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin lub powoduja

degradacje gleby

Nalezy unika¢ warunkéw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
e  doly przeznaczone do sadzenia wypetnione woda gruntowa lub opadowg ( oznaka braku przepuszczalnosci gruntu),
e  zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podtoze,
e woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,
® mocno zamarznieta ziemia,
e  diugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.
8.4. Sadzenie drzew
Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:
e  Migjsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e  Doly pod drzewa muszg mie¢ wymiary 150x150x70 (dtugosc x szerokos¢ x gtebokos¢) lub 150x100x70 w pasie zieleni ul
Ratajczaka na odcinku od ul Sw Marcin do ul.Kosciuszki UWAGA — doty pod drzewa wykonywaé ze szczegding
ostroznoscig z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania sieci podziemnych nie naniesionych lub wadliwie naniesionych na

mape zasadniczg.

e  Wymiary i ksztatt dotow pod drzewa musza by¢ dostosowane do lokalnych warunkow a w szczegdlnosci do lokalizacji

kraweznikéw i opornikéw nawierzchni utwardzonych .
e Doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,
e  Doly pod drzewa sadzone w sasiedztwie drzew starszych muszg zostac¢ dostosowane do warunkdw terenowych,

e  Podczas sadzenia pien drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem

mechanicznym podczas transportu i sadzenia,
e  Po posadzeniu nalezy zdajac jute z pnia drzewa.

e  Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci lub nieco wyzszej jak rosta w szkotce. Zbyt

gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

e Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na szyjke korzeniowg drzewa, jezeli jest przysypana ziemia nalezy ziemie to usunac
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e  Drzewa sadzimy z petng zaprawg dotow.

e  Ziemie pod drzewami nalezy zagesci¢ w taki sposdb aby uniemozliwic¢ osiadanie bryly korzeniowej
e Wokét pnia drzewa nalezy uformowac mise o gtebokosci 5cm i Srednicy ok. 150 cm,

e  Po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do petnego nasycenia gleby;

e Drzewa nalezy przymocowac do palikdw zgodnie z wskazaniami dokumentacji projektowej,

e  Paliki przed zastosowaniem powinny by¢ pomalowane bejca na kolor naturalny ( jasna sosna)

e Drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasmg . Nalezy zachowac odstep pala od pnia wigzac tasme w dsemke.

Paliki nie moga ocierac zadnej czesci drzewa,

e  Ziemie pod drzewem Scidtkujemy 5 cm warstwg zrebek, pozostawiajac jednak wokdt pnia wolna od $ciétki przestrzen o
Srednicy 10 cm.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatosci pobudowanych, oraz odpowiednio pogtebiony.

Wszystkie warstwy podbudowy chodnikéw czy parkingdw oraz zanieczyszczenia terenu winny zosta¢ usuniete.

Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek oraz poinformowania INTZ o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem

nasadzen z drzew.
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Rys. 1 schemat sadzenia drzewa

SChemo L sodzenia drzewa

Drzewo projektowane
Rygiel gérny pétwafek 88 cm

Tasmo elostyczna do mocowania

drzew szeroko$¢ 5cm
Paliki drewniorie $rednica 8 cm
D6t pod drzewo o wymiorach = /dfugoéé 250 cm
100x100 ¢m i gfebokosci 70 cm ) Mulcz w misie warstwa 5 cm
wypefniony ziemiq urodzajng 3 ] Bryto korzeniowa
ik \ J 1 ] -
YA »
Kopiec 2 C Allel 5
zageszczonej ziemi HD A 7
~ 150
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Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

e  podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych

tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb zachowujac optymalng wilgotno$¢ gleby dla roslin),
e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokdt drzew i krzewow,
®  nawozeniu

e  odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w
przypadku chwastow o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokdt roslin
przekraczajacej 25% kazdej misy.

e uzupenianiu $ciétki do warstwy grubosci 5 cm

e usuwaniu odrostéw korzeniowych

e  kontrolowaniu chordb i szkodnikdw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,

e  poprawy struktury i wygladu drzew i krzewdw,

e  poprawianiu mis pod drzewami,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew,

e wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

e  ciecia sanitarne, korygujace, przeswietlajace, formujace i odmtadzajace,

e  ksztattowanie korony drzew poprzez ciecia, w taki sposdb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,
e  utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

e  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),
e leczeniu uszkodzen.

e Raz w roku w okresie jesiennym lub wiosennym nalezy skontrolowac odlegtos¢ pedéw korony w stosunku do urzadzen

sieci trakcyjnej ( stupy, liny nosne, przewody trakcyjne i zasilajgce)
Jezeli odlegtos¢ skrajnych peddw korony drzewa bedzie mniejsza niz:
50 cm do obrysu stupa trakcyjnego
100 cm do sieci trakcyjnej i linii nosnej

Nalezy w porozumieniu z MPK dokonac ciecia formujgcego korone drzewa tak aby zachowa¢ wymagang skrajnie do urzadzen MPK.
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8.5. Przesadzanie drzew - Etap 3 sadzenie drzew

Etapy 1i 2 przesadzania drzew zostaty opisane w projekcie gospodarki drzewostanem

Wymagania dotyczgce sadzenia przesadzanych drzew

Lokalizacje przesadzanych drzew okresla projekt Gospodarka Drzewostanem oraz Projekt zieleni .
Przed przystapieniem do przesadzania roslin nalezy wykopa¢ dét pod przesadzane drzewo.

Zaleca sie aby drzewa byty przesadzane mechanicznie za pomocg przesadzarek samochodowych, tych samych ktérych

uzyto do wykopania i transportu drzew do i z miejsca sktadowania

Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podlewac przez okres 2 tygodni. Niezaleznie od dziatania systemu
nawadniajacego Po tym okresie nalezy kontrolowa¢ wilgotno$¢ gleby oraz stan korony drzewa w celu nie dopuszczenia

do przesuszenia drzew i krzewow.

Drzewa przesadzamy w stanie bezlistnym w okresie marzec kwiecien lub listopad grudzien

Po posadzeniu nalezy zredukowac o 15 % korone drzewa w celu zmniejszenia transpiracji .

Po przesadzeniu drzew nalezy zamontowac paliki , i przymocowac do nich pien drzewa za pomoca tasmy.

Przesadzone drzewa nalezy objac intensywna pielegnacjg przez okres 2 lat od dnia przesadzenia.

Pielegnacja drzew sadzonych i przesadzanych w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

Podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych

tygodni po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb zachowujac optymalng wilgotnos¢ gleby dla roslin).
Utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow.

Nawozeniu mineralnym nawozami o przedtuzonym dziataniu ( 4-6 miesiecy) otoczkowanymi Ilo$¢ wysianego nawozu

powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i dostosowana do potrzeb nawozowych roslin.

Odchwaszczaniu ziemi, niedopuszczenie do zachwaszczenia mis pod drzewami chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w
przypadku chwastow o pokroju ptozagcym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokdt roslin

przekraczajacej 25% kazdej misy.

Uzupetnianiu Scidtki do warstwy grubosci 5 cm.

Usuwaniu odrostow korzeniowych.

Kontrolowaniu chordb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin.
Poprawianiu struktury i wygladu drzew i krzewdw.

Poprawianiu mis ziemnych pod drzewami.

Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew.

Wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet.
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e  (ieciu sanitarnym, korygujacym, przeswietlajgcym, formujacym i odmtadzajacym.

e  Ksztattowaniu korony drzew poprzez ciecia, w taki sposdb aby nie traci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,
e Utrzymaniu korony drzewa w formie przewodnikowej.

e Przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

e Leczeniu uszkodzen.

8.6. Sadzenie krzewow
e Wymagania dotyczace sadzenia krzewow sg nastepujace:
e  krzewy sadzimy bez zaprawy dotdw, bezposrednio w uprzednio roztozong i przygotowang ziemie urodzajng

e  rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac

okreslony efekt,
e  pierwszy rzad krzewdw sadzimy zawsze w odlegtosci 70 cm od kraweznika/opornika

e  sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkétce/w
pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, wzdtuz nadciggnietego sznura do dotkéw z zachowaniem
odpowiedniej rozstawy Scisle wedtug dokumentacji projektowej, po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt

posadzonych roélin,
e po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline) przed roztozeniem warstwy $cidtki,

e  teren wokdt roslin nalezy Scidtkowad 5 cm warstwg zrebek drzewnych

Pielegnacja krzewdw w okresie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnymi i w okresie pielegnacji polega na:

e  podlewaniu, (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni

po posadzeniu a nastepnie wedtug potrzeb, zachowujac optymalng wilgotnos¢ gleby dla roslin),
e npawozeniu uzupetniajgcym majacym na celu utrzymanie optymalnej zawartosci sktadnikéw pokarmowych w glebie,
e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokdt krzewow,

e  odchwaszczaniu ziemi ,niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku
chwastéw o pokroju ptozacym nie dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokét roslin

przekraczajgcej 25% kazdej skupiny,
e uzupetnianiu $cidtki do warstwy grubosci 5 cm,
e  usuwaniu odrostow korzeniowych,
e  kontrolowaniu chordb i szkodnikdw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,
e poprawy struktury i wygladu krzewow,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw,
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e leczeniu uszkodzen,

e  ciecia odmtadzajace krzewdw, ktdrych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, staby przyrost, oraz powodujg niepozadane
zageszczenie, (zbyt duze rozmiary krzewdw). Zabieg odmtadzania mozna przeprowadzaé na krzewach rosngcych w
warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem; zmusza on ro$liny do rozwoju nowych,

silniejszych gatezi;
e  ciecia krzewow | ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég;

e  utrzymanie starych krzewdw poza zakresem skrajni drogowej, ( 50 cm od krawedzi jezdni) , oraz w obrebie tzw. katow
widocznosci.
8.7. Przesadzanie krzewow . Etap 3 sadzenie krzewow
Etapy 1 i2 przesadzania drzew zostaly opisane w projekcie gospodarki drzewostanem

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepuijgce:

Wymagania dotyczace sadzenia krzewdw wykopanych z pasa drogowego sg takie same jak w przypadku krzewdw zakupionych w

szkdice.

8.8. Zaktadanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
e teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

e w sasiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majg by¢ wykonywane recznie, co ma zapobiec

uszkodzeniu korzeni drzew,

e trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na dostarczonej ziemi urodzajnej, ktora nie powinna zawierac

wiecej anizeli 20% materii organicznej,

e  rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne (np. azofoske, dawka 5 kg/100m2) i wymieszac

nawoéz z ziemig,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e  okres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,

ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV do 15 V),
e na terenie ptaskim i na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m2,
e w celu rbwnomiernego wysiew nasion nalezy uzy¢ siewnika do trawy,
e  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

®  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrédwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna nie stosowac watu

gtadkiego,
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e  po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5- 1 cm pod powierzchnig ziemi,
e  nalezy zastosowac mieszanke traw dla zbiorowisk skrajnie suchych i zasolonych Typu np. Autostrada II, Sahara, .

e W kazdym przypadku sktad mieszanki musi by¢ odpowiedni dla siedliska i zaakceptowany przez INTZ

Pielegnacja trawnikéw polega na:
e Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

e  nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

e  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego

nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

e  koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e  chwasty trwate nalezy usuwac recznie.

8.9 Montaz ekranéw przeciwkorzeniowych.
W celu osadzenia barier korzeniowych nalezy :
e Wytyczy¢ lokalizacje ekranéw korzeniowych w terenie
e Wykonac wykop o gtebokosci 110 cm i szerokosci do 50 cm
e  Ostroznie osadzi¢ w wykopie bariere korzeniowg , tak by nie dopusci¢ do jej zatamania lub uszkodzenia.
e  (niedopuszczalne jest aby podczas osadzania bariera ulegta rozerwaniu lub zatamaniu)

e  Trzymaja bariere powoli rbwnomiernie wypeti¢ wykop ziemig z wykopu (ziemia nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i

innych zanieczyszczen mechanicznych mogacych spowodowac rozerwanie bariery)

e  Po zasypaniu wykopu teren wokot barier zagescic¢ i wyréwnac.

8.10 Roztozenie maty rozchodnikowej

Prace rozpoczynamy od wykonania warstwy wyréwnujgcej z piasku ptukanego.
Warstwe piasku nalezy wyréwnac i zagescic.

Powierzchnia piasku musi by¢ wolna od zagtebien..

Na warstwe piasku nalezy roztozy¢

folie przeciwkorzenng . Kolejne arkusze rozktadamy z z 50 cm zaktadkami i 2-3 cm zakfadkami przy profilach separacyjnych. W
foli nalezy wykona¢ otwory drenazowe o $rednicy okoto 5 cm w odstepach co 3 m, otwory wykonujemy w osi toréw oraz osi

torowiska. Na folie przeciwkorzenng nalezy roztozy¢ mate drenazowo - filtrujacg . Mate rozktadamy tak by geowtdkning skierowana
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byta do gory. nastepnie rozktadamy Mate z wetny skalnej —nalezy zwréci¢ szczegding uwage aby warstwa ta przylegata szczelnie

do podtoza oraz profili separacyjnych.

Kolejng warstwg jest Mata wegetacyjna z rozchodnika na no$niku w wetny mineralnej - jest to gtéwna warstwa zielonego
torowiska, zawiera w sobie rodliny w stanie petnej wegetacji dlatego tez mate tg nalezy rozktadac ze szczegding ostroznoscia, tak

by nie uszkodzi¢ roslin. Maty wegetacyjnej nie wolno rozktada¢ w dni upalne , ani podczas intensywnych opadéw deszczu.

W celu zabezpieczenia warswy wegetacyjnej przed uszkodzeniami, przykrywamy ja
warstwg Zabezpieczajgca grubosci 30 cm wykonang z otoczakéw o frakcji 16-32 mm. Kamienie nalezy rozsypaé rownomiernie w

ilosci 15 I/m2 na wierzchu roslinnosci.

Po utozeniu warstwy wegetacyjnej nalezy nawilzy¢ wszystkie jego warstwy woda, az do petnego ich nasycenia. Przy suchej
pogodzie nalezy powtdrzy¢ nawilzanie przez pierwszych kilka tygodni po zatozeniu. Po roztozonej macie wegetacyjnej nie nalezy
chodzi¢. Raz w roku zielert powinna by¢ nawozona wielosktadnikowym nawozem o dtugoterminowym dziataniu. Niepozadane

naro$la w postaci chwastow, Smieci i opadte liscie powinny zostac usuniete recznie.

otoczaki - frakcja 16-32 mm warstwa grubosci 30mm

mata wegetacyjna z rozchodnika na macie pentelkowej z substratem (mata 15 mm)
welna skalna grubosc 25 mm
warstwa drenazowa z foli kubetkowej (8mm) przykrytej geowtokning (250 g/m)

folia przeciwkorzenna grubosc 0,5mm

piasek plukany grubosc 65 mm

GEOTEKSTYL WODOPRZEPUSZCZALNY ODPORNY NA PRZEBICIE
zgodnie z projektem torowiska

-
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9. SPIS RYSUNKOW
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